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Bezeichnungssystem 
für gasgefüllte Röhren 
und photoelektronische Bauelemente 


Die Typenbezeichnung besteht aus zwei 
Buchstaben und einer vierstelligen Zahl 


Der erste Buchstabe 
gibt eine Gruppeneinteilung an: 


Röhren mit photoempfindlicher Kathode X 
Gasgefüllte Röhren Z 
(ausgenommen gasgefüllte Röhren 
mit photoempfindlicher Kathode) 
Der zweite Buchstabe kennzeichnet 
die Konstruktion bzw. die Anwendung: 
Diode 
Relaisröhre € 
Anzeigeröhre M 
oder Zählröhre mit kalter Kathode 
Photovervielfacher P 
oder Strahlungszählrohr 
Fernseh-Aufnahmeröhre @ 
Thyratron T 
Ignitron, Bildverstärker- oder X 
Bildwandlerröhre 
Gleichrichterröhre Y 
Spannungsstabilisatorröhre : Z 
Andere Röhrenarten G 
Die Zahl ist eine laufende Kennzeichnung; 
Prototypen haben als letzte Ziffer eine 
Null, während Satellittypen durch die 
Ziffern 1 bis 9 gekennzeichnet werden. 
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Type Designations 
gas-filled tubes 


and photo-electronic devices 


The type designations comprise two letters 
and a four-digit number 


The first letter indicates a category: 


Tubes with photo-sensitive cathode 


Gas tubes 
(excepting gas tubes 
with photo-sensitive cathode) 


The second letter indicates the design or 
application: 

Diode 

Switching tube 


Indicator tube 
or counter tube with cold cathode 


Photomultiplier 
or nuclear radiation counter tube 


TV camera tube 
Thyratron 


Ignitron, image amplifier or 
converter tube 


Rectifier tube 
Voltage stabilizer 
Other types 


The number is a current designation: the 
last digit of prototypes is a zero, whereas 
advanced developments are designated 
by the digits 1 to 9, 
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Röhren-Verzgleichsliste 


Die in dieser Liste aufgeführten Vergleichstypen sind äquivalent. Eine absolute 
Identität ist nicht in jedem Fall gegeben, sie sind jedoch so ähnlich zueinander, daß 
ihre Verwendung für den gleichen Zweck möglich ist. Der Übersichtlichkeit wegen 
umfaßt diese Liste nur die wichtigsten Vergleichstypen. Über die Liefermöglichkeit 


gibt diese Liste keine Auskunft, sondern unsere jeweils gültige Preisliste. 


List of comparative types 


The comparative types listed here are equivalent. They are not absolutely identical 
but are so similar that they may be used for the same purpose. In the interests of 
clarity this list includes only the most important comparative types. The inclusion of 


any type in this list does not necessarily imply delivery possibilities, but our current 


price list. 
TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 
A47-11W A4-17W CK 546 DX DL 651 
A59-11 W A 59-12 W [2 CK 549 DX DF 651 
ACS5 RS 2793 CK 5672 5672 
AG 5209 STV 85/10 CK 5678 5678 
AG 5210 STV 108/30 CK 5886 DF 703 
AG 3211 STV 150/30 CV 140 EAA 901 $ 
ASG 5121 2D21 CV 283 EAA 901 S 
ASG 5696 5696 CV 426 EY 51 
ASG 5823 5823 CV 449 063 
ASG 5823 A 5823 A CV 453 6BE6 
ASG OA-4 OA4AG CV 454 6BA6 
B 1135 RS 630 CV 455 ECC 801 S 
c 1108 RS 685 CV 484 DL 92 
c 1112 RS 686 CV 491 ECC 802 5 
CCa ESS CC CV 492 ECC 803 S 
EIN 
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TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 
CV 718 MP 13-39 CV 2016 ECC 801 $ 
CV 720 723 A/B CV 2020 5654 
CV 753 1A3 CV 2024 6BE6 
cV 72 DK 91 CV 2028 6BA& 
CV 784 DAF 91 CV 2128 ECH 81 
CV 785 DF 91 CV 2130 RS 685 
CV 797 2D21 CV 2131 RS 686 
CV 818 3Q4 CV 2132 FZ 9011 V 
CV 820 DL 92 CV 2133 FZ 9012 G 
CV 850 5654 CV 2134 FZ 9012 V 
CV 932 2C40 CV 2237 1 AD 4 
CV 1350 RS 630 CV 2238 5672 
CV 1351 RS 631 CV 2239 5676 
CV 1352 EM 80 CV 2254 5678 
CV 1375 EF 85 CV 2270 FZ 9011 G 
CV 1376 EF 80 CV 2370 DL 92 
CV 1377 GZ 34 CV 2492 E88 CC 
CV 1535 EZ 80 CV 2493 E88 CC 
CV 1633 DL 94 CV 2507 DF 904 
CV 1741 EL 34 CV 2516 2C39 A 
CV 1795 723 A/B CV 2524 6AU6 
CV 1832 OA 2 CV 2526 6AV6 
CV 1833 OB2 CV 2643 2C40 
CV 1862 6005 CV 2726 EL 803 
CV 1868 MF 13-39 CV 2792 2K25 
CV 1928 12 BA 6 CV 2797 5894 
CV 1961 12 AU 6 CV 2877 5654 
CV 1971 DF 91 CV 2882 EAA 901 $ 
CV 1992 OA4G CV 2883 6005 
CV 2004 EAA 901 S CV 2901 EF 806 S 
CV 2005 EAA 901 S CV 2964 RS 686 
CV 2007 ECC 802 S CV 2966 EY 86 
CV 2011 ECC 802 S CV 2975 EL 84 
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 

CV 2980 DM 70 CV 5232 C3m 

CV 2983 DL 94 CV 5331 ECC 189 
CV 2984 6080 CV 5354 E 188 CC 
CV 3508 ECC 801 S CV 5358 ECC 88 
CV 3512 5696 CV 5434 EM 84 

CV 3522 RS 687 DA 90 "1A3 

CV 3852 RS 285 DB 7-18 D7-15BG 
CV 3855 RS 329 DB 13-78 DB 13-58 
CV 3998 E 180 F DB 13-79 D 13-21 BE 
CV 4003 ECC 802 S DF 60 5678 

CV 4004 ECC 803 S DF 62 1ADA 
CV 4007 EAA 901 S DG 7-18 D7-15GH 
CV 4009 6BA6 W DH 13-78 DG 13-58 
CV 4010 565416 AK5 W DH 13-79 D 13-21 GH 
CV 4012 6BE6 DL 620 5672 

CV 4016 ECC 802 S DN 7-18 D7-15 GL 
CV 4019 6005 DN 13-78 DN 13-58 
CV 4023 6 AU 6 DN 13-79 D 13-21 GL 
CV 4024 ECC 801 S DP 7-18 D7-15 GM 
CV 4025 EAA 901 S ESI CC ECC 801 S 
CV 5008 6080 EB2CC ECC 802 5 
CV 5055 EM 81 E83 CC ECC 803 5 
CV 5065 ECF 82 E86 C EC 806 5 
CV 5072 EZ 81 E88 C 8255 

CV 5077 PL 81 E91 AA EAA 901 5 
CV 5092 EF 800 E9IH EH 900 5 
CV 5093 EL 803 E95 F 5654 

CV 5094 EL 86 E 1955 2D21 

CV 5156 EF 89 ECC 960 EM CC 
CV 5212 ECC 801 5 ECC 962 E92 CC 
CV 5214 E90 CC EF 861 E 180 F 

CV 5215 ECF 80 EF 905 5654 

CV 5231 E88 CC EL 90 6AQ5 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 
KS 9-20 723 A/B Ste 1300/01/05 2D21 
KS 9-20 A 2K25 STV 85/8 ZZ. 1020 
ME 1100 723 A/B STV 500/0,1 ZZ 1030 
OA2 STV 150/30 T54P1 DG 13-58 
OB2 STV 108/30 T54P2 DN 13-58 
063 STV 85/10 T54P1l DB 13-58 
PL 21 2D21 T543P2 D 13-21 GL 
PL 1267 OA4G T543 P 11 D 13-21 BE 
GB 3/300 RS 685 T543 P 31 D 13-21 GH 
OB 3,5/750 RS 686 TB 2,5/400 RS 614 
GB 5/1750 RS 687 TB 3/750 RS 630 
OK 422 YK 1020 TB 4/1250 RS 631 
QQE 02/5 6939 TB 5/2500 RS 635 
QQE 03/12 6360 "TH 2225 2K25 
QGQE 03/20 6252 TS 49 C3m 
QGQE 06/40 5894 TY 3-250 RS 630 
X 21 2D21 TY 4-500 RS 631 
QY 3-125 RS 685 YL 1020 8118 
QY 4-250 RS 686 YL 1080 8348 
QY 5-500 RS 687 z 719 EF 80 
RGQZ 1,4/0,4 RG 105 2 729 EF 86 
RHK 6332 723 A/B ZZ 1020 STV 85/8 
RS 1002 RS 686 ZZ 1030 STV 500/0,1 
RS 1006 B RS 614 1AB6 DK 96 
RS 1007 RS 685 1AC6 DK 92 
RS 1016 RS 631 1AH5 DAF 96 
RS 1019 6252 1AJ4 DF 96 
RS 1026 RS 630 1AN5 DF 97 
RS 1029 6360 1EPI DG 3-12 A 
RS 1041 V RS 867 I FP 1 DG 3-12 A 
RS 1041 W RS 567 1 FP 35 DB 3-12 
RS 2001 V RS 865 1M3 DM 70 
RS 2001 W RS 565 IN3 DM7I 
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 
IR5 DK 91 4-250 A RS 686 
182 DY 86 4CMA4 PC 86 
152A DY 87 4CX 1000 A RS 4791 
155 DAF 91 4 CX 5000 A RS 2793 
IT4 DF 91 4D 21 RS 685 
1U4 DF 904 ADLA PC 88 
1X2A DY 80 ATP2 DN 10-18 
2C39B 2C39 BA ATP7 DP 10-18 
3AB4 PC 92 4TP 11 DB 10-18 
3ACPI DG 7-14 4A TP 31 DG 10-18 
3ACP2 DN 7-14 5 AII7OK E 180 F 
3ACP7 DP 7-14 5 A/185 K D 3a 
3 ACP 11 DB 7-14 5BHPI DG 13-58 
3AMPIA DG 7-32 5BHP2 DN 13-58 
3 ARP 1 DG 7-74 A 5BHPII DB 13-58 
3 BNP I DG 7-52 A 5D2 RS 686 
3BH2 GY 501 5DMP2 DN 13-38 
3BVP2 D7-15 GL 5DMP7 DP 13-38 
3BVP7 D7-15 GM 5DMPII DB 13-38 
3BVP1l D7-15 BG 5 DM P 31 DG 13-38 
3BVP31 D7-15 GH :5DSP2 DN 13-18 
3CA DL 96 5 DSP 11 DB 13-18 
3CX 100 A5 2 C 39 BA 5 DSP 31 DG 13-18 
4 CX 1000 A RS 4791 5FP7 MP 13-39 
4 CX 5000 A RS 2793 5 FP 19 MF 13-39 
3JP 1 DG 7-14 5TOI1A MF 13-39 
3JP 2 DN 7-14 5 TO 3A MF 13-39 
3JP7 DP 7-14 5YP1 DG 13-54 
3Jp 1 DB 7-14 5 YP2 DN 13-54 
354 DL 92 5YP7 DP 13-54 
3V4 DL 94 5yPp 11 DB 13-54 
3X10A5 2C39 A 6 AB 4 EC 92 
4-125 A RS 685 6AB8 ECL 80 
AN 
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6AJ8 
6AKSW 
6AK8 
6 AL3 
6AL5 
6AL5SW 
6AQ5SW 
6AQ8 
6AV6 
6BD7A 
6 BK 6 
6BL8 
6BM8 
6BQ5 
6BR5 
6BWA 
6BX 6 
6BY7 
6CA4 
6CA7 
6CF8 
6&CK 6 
6CMA 
6C56 
6CW5 
6CW7 
6DA5 
6DA&6 
6DC8 
6DJ8 
6DLA 
6DL5 
6DR8 
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ 
ECH 81 6DS8 ECH 83 
5654 6DX8 ECL 84 
EABC 80 6EDA4 ED 500 
EY 88 $6EH7 EF 183 
EAA 91 6EJ7 EF 184 
EAA 901 S 6ES6 EF 97 
6005 6ES8 ECC 189 
ECC 85 6ET6 EF 98 
EBC 91 6FG 6 EM 84 
EBC 81 6GM8 ECC 86 
EBC 91 6GW8 ECL 86 
ECF 80 6GX8 EAM 86 
ECL 82 6HU 6 EM 8 
EL 84 6JW8 ECF 802 
EM 80 6LD 13 EBC 81 
EZ 81 6N8 EBF 80 
EF 80 652 EY 86 
EF 85 652A EY 857 
EZ 81 6T8 (4 AK 8) EABC 80 
EL 34 6uU8 ECF 82 
EF 86 6V4 EZ 80 

EL 803 6X2 EY 51 
EC 86 TAN? PCC 84 
EH 90 7DJ8 PCC 88 
EL 86 7ES8 PCC 189 
ECC 84 7HG®8 PCF 86 
EM 81 8ABVMAB) PCF 80 
EF 89 9 ABA UC 92 
EBF 89 9AK8 PABC 80 
ECC 88 9AQE PCC 85 
EC 88 $EDA4 PD 500 
EL 95 9FG6 PM 84 
EBF 83 9Jw8 PCF 802 
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN 

Typ Typ Typ Typ 
9U8 PCF 82 19 BX 6 UF 80 
10 FD 12 UBF 89 19 DC 8 UBF 89 
10 LD 12 UABC 80 20A3 2D21 
10 LD 13 UBC 81 21A6 PL 81 
12 AL5 UAA 91 21 DKPA AW 53-88 
12 AT7 ECC 81 21ENP4 AW 53-80 
12 AT7 WA ECC 801 $ 23 AJP 4 AW 59-90 
12 AU? ECC 82 23 AMP 4 AW 59-90 
12 AU7A ECC 802 S 23 AQP A AW 59-90 
12 AU 7 WA ECC 802 $ 23 BCP 4 AW 59-90 
12 AX7 ECC 83 25E5 PL 36 
12 DA 6 UF 89 26 AQ 8 UCC 85 
12 FG 6 UM 84 27 BL8 UCF 80 
14 GW8 PCL 86 28 AK8 UABC 80 
15A6 PL 83 28 GB5 PL 500 
15 BD7 A UBC 81 30 AE 3 PY 88 

.15CW5 PL 84 30Cı1 PCF 80 
15 DQ 8 PCL 84 30L1 PCC 84 
16 A5 PL 82 30 PA PL 36 
16 A8 PCL 82 30 P 16 PL 82 
17C8 UBF 80 30 P 18 PL 84 
17 CV P4 AW 43-88 38 A 3 UY 85 
17 DIPA4 AW 43-80 40 KG 6 PL 505 
17KW6& PL 508 A2ECA PY 500 
17N8 UBF 80 45B5 UL 84 
17 23 PY 83 (PY 81) 50 BM 8 UCL 82 
18 GV 8 PCL 85 85A2 STV 85/10 
19 AJ8 UCH 81 90 AG FZ 9011 G 
19 ALP 4 AW 47-91 90 AV FZ 9011 V 
19 AQP 4 AW 47-91 90CG FZ 9012 G 
19 BEP 4 AW 47-91 90 CV  FZ 9012 V 
19 BR5 UM 80 108 C 1 STV 108/30 
19 BY7 UF 85 150 C2 STV 150/30 
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TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
Typ Typ Typ Typ 
5726 EAA 901 5 6267 EF 806 5 
5749 6BA6W 6663 EAA 901 $ 
5750 6BE&W 6679 ECC 801 S 
5751 ECC 803 $ 6680 ECC 802 5 
5814 ECC 802 5 6681 ECC 803 S 
5867 RS 630 6687 EH 900 5 
5868 RS 631 6688 E 180 F 
5886 DF 703 6922 E88 CC 
5910 * DF 904 7036 EH 900 S 
5915 EH 900 S 7092 RS 635 
5920 EIOCC 7189 6BQ5 
5976 TK 61 7289 2C 39 BA 
6057 ECC 803 5 7308 E 188 CC 
6058 EAA 901 5 7320 ES4L 
6060 ECC 801 5 7534 E130L 
8067 ECC 802 5 7643 E80 CF 
6073 STV 150/30 7721 D3a 
6074 STV 108/30 7722 E 280 F 
6079 RS 687 7751 E235L 
6084 E80 F 7788 E810 F 
6085 E80 CC 8118 YL 1020 
6094 6005 8223 E 288 CC 
6095 6005 8233 E55L 
6096 5654 8348 YL 1080 
6097 EAA 901 5 8408 YL 1130 
6155 RS 685 8556 EC 8010 
6156 RS 686 55390 2K2 
6189 ECC 802 $ 5539] 723 A/B 
6201 ECC 801 S 
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Klein-Thyratrons 
Kaltkathoden-Röhren 
Small thyratrons 
Cold-cathode tubes 
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«.onezungmitindtect TE LE FÜ N K E N 


geheizter Oxydkathode 
Parallelspeisung 


Klein-Thyratron 


Allgemeine Werte 


U 
k 
fAnheizzeit 


h 


Zündzeit 
Freiwerdezeit bei Ua = 125V, la = 100 mA, Ry = 0Q 
für Ug; = —-100 V 
Ug = -10V 


Brennspannung (Strecke Anode-Kathode) 


Grenzwerte 


Anodenspitzenspannung 
Anodensperrspannung (Spitze) 
Sehirmgitterspitzenspannung 


Schirmgitterspannung bei gezündeter Röhre 


Gitterspitzenspannung 
Gitterspannung bei gezündeter Röhre 
Anodenspitzenstrom 

Anodenstrom 

Schirmgitterspitzenstrom 
Schirmgitterstrom 

Gitterspitzenstrom 

Gitterstrom 

Gitterwiderstand 


Spannung zwischen Faden und Kathode 


Umgebungstemperatur 


1) Bezogen auf Netzspannungsschwankungen 
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famb min 


6,3 V +10%') 


600 


min. 10 


100 
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mÄ 
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Kapazitäten 
Eingang Ce 2,5 pF 
Gitter/Anode Cgıla 0,03 pF 
Ausgang Ca 2,3 pF 
Sockelschaltbild max. Abmessungen 


DIN 41537, Größe 40, Form A 


o 
Ns 
Sr 
Pico 7 (Miniatur) 
N 
198 
Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre 
aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. Gewicht ca. 10 g 
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Zündkennlinien-Streubereich 
9, mit k verbunden 


Ugı = f (Ua) 
Rgı = Parameter 
AN 
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Zündkennlinien 


Ugı = f (Ua) 
Ug = Parameter 
Ra = 08 

FAN 
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geheizter Oxydkathode 
Parallelspeisung 


Klein-Thyratron 


Allgemeine Werte 
Zündzeit 


Ir 


fAnheizzeit 


ti 


Freiwerdezeit bei Ua = 125 V, la = 25 mA, Rgı = 08 


für Ug; = —100 V 
Us = -10V 


Brennspannung (Strecke Anode-Kathode) VaB 


Grenzwerte 
Anodenspitzenspannung Uasp 
Anodensperrspannung (Spitze) Uasperr 
Schirmgitterspitzenspannung Ugasp 
Schirmgitterspannung bei gezündeter Röhre Ug 
Gitterspitzenspannung Ugısp 
Gitterspannung bei gezündeter Röhre Ugı 
Anodenspitzenstrom lasp 
Anodenstrom la 
Kurzschlußstrom für 0,1 s Istoss?) 
Schirmgitterstrom Iga 
Gitterstrom Igı 
Gitterwiderstand Rgı 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urk + 
Urk- 
Umgebungstemperatur tamb max 
famb min 


1) Bezogen auf Netzspannungsschwankungen. 


6,3 V +10%') 


150 


min. 10 


0,5 


25 
45 
10 


+90 
—55 


2) Jeder Überlastungsstromstoß schadet der Röhre, ohne sie jedoch völlig zu zerstören. 
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[ 5696 | TELEFUNKEN 


Kapazitäten 
Eingang Ce 1,8 pF 
Gitter 1 [Anode Egıla 0,05 pF 
Ausgang Ca 0,9 pF 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 
ö - DIN 41537, Größe 28, Form A 


bet 
8 
m 
Pico 7 (Miniatur) 
19® 
Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre i 
aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. Gewicht ca.8 g 
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Zündkennlinien-Streubereich 


9, mit k verbunden 
Ugı — f (Ua) 
Rgı = Parameter 
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Zündkennlinien 


Ua = F(Ug) 
Ug = Parameter 
Roı = 0 9) 

AN 
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Edel füllte Tetrod 

1. GW-Heizung mit indirekt T E L & F U N K E I: ZT 1020 
geheizter Oxydkathode 5696 Vo 
Parallelspeisung 


Klein-Thyratron 
Impulsfeste Langlebensdauer-Ausführung des Klein-Thyratrons 5696 


U. 6,3 V 310% ') 
If 150 mA 
fAnheizzeit min. 10 s 
Allgemeine Werte 
Zündzeit tij 0,5 ps 
Freiwerdezeit bei Un = 125 V 
l,® 25 mA 
Rgı = 00 
für Ug = 100 V 25 us 
Un = -10 V 45 us 
Brennspannung (Strecke Anode-Kathode) UaB 10 V 
Grenzwerte 
Anodenspitzenspannung Uasp 650 V 
Anodensperrspannung (Spitze) Uasperr 1100 V 
Schirmgitterspitzenspannung Ugasp 50 V 
Schirmgitterspannung bei gezündeter Röhre Ug —10 V 
Gitterspitzenspannung Ugısp -100 V 
Gitterspannung bei gezündeter Röhre Ugı —10 V 
Anodenstrom la. 25 mA 
Anodenspitzenstrom lasp 100 mA 
Integrationszeit fav 30 s 
Kurzschlußstrom für 0,1 s Istoss 2) 2 A 
Impulsspitzenstrom limp?) 6 A 
Schirmgitterstrom Iga 5 mA 
Gitterstrom Igı 5 mA 
Gitterwiderstand Rgı 10 M2 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 100 V 
Uk- 25 V 
Umgebungstemperatur Iemibmex +90 °C 
— u famb min —-55 °C 


1) Bezogen auf Neizspannungsschwankungen. 
2) Jeder Überlastungsstromstoß schadet der Röhre, ohne sie jedoch völlig zu zerstören. 
3) bei verringerter Integrationszeit. 
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Kapazitäten 
Eingang Ce 1,8 pr 
Gitter 1/Anode Egıla 0,05 pF 
Ausgang Ca 0,9 pF 


Sockelischaltbild 


max. Abmessungen 
DIN 41537, Größe 28, Form A 


381 


= 
Pico 7 (Miniatur) 
19% 


Gewicht ca.8g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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Vorläufige technische Daten 
Relaisröhre mit kalter Reinmetall-Kathode in Subminiatur-Ausführung 
mit zwei Startern und einer Hilfsanode. 


Geeignet für Anwendung in Zählschaltungen für Vor- und Rückwärtszählung, 
Multivibratorschaltungen und Relaissteuerung. 


Allgemeine Hinweise 


Die Röhre ist für den Betrieb im I. Quadranten des Zünddiagrammes bestimmt. Zur 
Beseitigung von Zündverzügen und von Licht- und Strahlungseinflüssen soll die Hilfs- 
anode an einen Dauerstrom von Ian ca. 0,5 uA führen. 

In gezündetem Zustand ist sowohl vom oberen Teil des Kolbens als auch vom Fußende 


her ein intensives Leuchten erkennbar, das für eine Sichtanzeige des jeweiligen Schalt- 
zustandes ausgenutzt werden kann. 


Meß- und Betriebswerte 
Anodenzündspannung') 


bei U, = Un. = 0V Uaz min. 370 V 
bei Uzı = 150V, Un =0V Uaz min. 355 V 
bei Uz; = 0V, Un = 150 V Uaz min. 355 V 
bei U. = Un = 150 V Uaz min. 335 V 

Starterzündspannung !) 
bei Un = 0...150V, Ua = 150...330 V Unz 137 ...167 v 
bei Uzı = 0..150V, Ua = 150...330 V Unz 157 ... 167 V 

Anodenbrennspannung UaB 119...122 
bei la = 5mA 

Starterbrennspannung Une = Uns i.M. 128 V 
bei Iz = 30 1A 

Hilfsanodenzündspannung Uahz max. 178 v 
bei mittlerer Beleuchtung 

Hilfsanodenzündspannung Uahz max. 230 V 
bei absoluter Dunkelheit 

Hilfsanodenbrennspannung UahB max. 165 V 


bei lan = 0,5 uA 


!) Gemessen bei I} ca. 0,5 nA. Hierbei ist die Hilfsanode über einen hochohmigen Widerstand an eine 
gegen Kathode positive Spannung zu legen. Der Widerstand soll unmittelbar mit dem Elektroden- 
anschluß a}, verbunden werden. 


AN 
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Lebensdauer 


Die Lebensdauer einer Relaisröhre wird vom Zeitintegral des Anodenstromes be- 
einflußt. Nach Möglichkeit soll die Schaltung deswegen so ausgelegt werden, daß 
die stromlosen Zeiten lang gegen die Stromflußzeiten sind. 


Grenzwerte 
Anodenspannung, negativ —Uasp max. 120 V 
Starterspannung, negativ 
bei Ua = 335 V —Uzisp = Up max. 30 V 
bei Ua = 200 V —Uzisp = —Uzasp max. 100 vV 
Kathodengleichstrom Ik max. 8 mA 
Kathodenspitzenstrom Iksp max. 5 A 
Integrationszeit fay max. 2 s 
Umgebungstemperatur famb min. —55 °c 
3 90 a 
Maximale Zählfrequenz cs « s 
in dekadischen Zählringen fzählmax. min. 10 kHz 
Kapazitäten 
Cajk s 0,18 pF Cza/k s 0,32 pF 
Ezılk s 0,32 pF Cahlk s 0,37 pF 
Sockelschaltbild max. Abmessungen 
10° 
m 
N 


Farbpunkt 
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Zündkennlinie 


Ua = f (U;) 
lan ca. 0,5 uA 


na T0a—3n 
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Nur für Nachbestückung 


Relaisröhre mit kalter Oxydkathode 


DIGG 


Triode mit Edelgasfüllung 


Allgemeine Werte 


Die nachstehend aufgeführten „Technischen Daten” beziehen sich auf einen Betrieb bei 
abgedunkelter Röhre, berücksichtigen die Streuungen von Röhre zu Röhre und die Ver- 
änderungen während der Lebensdauer. 


Zündspannung der Anode bei Us = 0 V Vaz +225...+380 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Zündspannung des Starters Usz +70..+9% V 
(Strecke Starter-Kathode) 

Brennspannung der Anode UVaB ca. 70 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Brennspannung des Starters Us ca. 60 V 
(Strecke Starter-Kathode) 

Starterstrom zum Einleiten der Zündung I!) ca. 50 nA 
(Strecke Anode-Kathode) bei Un = +140 V 

Zündzeit fi 20 us 

Erholzeit ta 2:5 ms 

Integrationszeit tav max. 5 s 


!) Gilt ohne Kondensator zwischen Starter und Kathode. Durch Einfügen eines 
Kondensators kann der Starterstrom (Ubernahmestrom) herabgesetzt werden. 


Lebensdauer 


Die Lebensdauer einer Relaisröhre wird vom Zeitintegral des Anodenstromes be- 
einflußt. Nach Möglichkeit soll die Schaltung deswegen so ausgelegt werden, daß 
die stromlosen Zeiten lang gegen die Stromflußzeiten sind. 


Betriebswerte als Schaltröhre 
Arbeitsbereich: I. Quadrant (siehe umstehende Kurven) 


Anodenspannung Ua eff 110 V 

Startervorspannung Us max. +50 V 

Starterspitzenspannung (Ust + Steuerimpuls) Ustsp min. +105 v 
FAN 
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Grenzwerte 
Anodenspitzenstrom lasp 100 mA 
Anodenstrom la max. 25 mA 
min. 5 mA 
Starterspitzenstrom Istsp 500 nA 
Umgebungstemperatur famb max +75 IE 
famb min —60 ve 


max. Abmessungen 


32? 


Sockelschaltbild 


er} 
k st & 
Oktal 
Freie Stifte bzw. Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für 
Schalimittel benutzt werden. 
x 


Gewicht ca.35 g 
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Relaisröhre mit kalter Oxydkathode 


Triode mit Edelgasfüllung 


Allgemeine Werte 


Die nachstehend aufgeführten „Technischen Daten” beziehen sich auf einen Betrieb bei 
abgedunkelter Röhre, berücksichtigen die Streuungen von Röhre zu Röhre und die Ver- 
änderungen während der Lebensdauer. 


Zündspannung der Anode bei Us = 0V Uaz > +200 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Zündspannung des Starters Usz +70..+90 V 
(Strecke Starter-Kathode) 

Brennspannung der Anode bei Iua = 25 mA UaB 62 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Brennspannung des Starters bei I} = 5mA Use 55 V 
(Strecke Starter-Kathode) 

Starterstrom zum Einleiten der Zündung Is} ?) 100 uA 
(Strecke Anode-Kathode) bei Un = +140 V 

Zündzeit ti 20 1 

Erholzeit td 1 ms 

Integrationszeit tav max. 5 s 


1) Gilt ohne Kondensator zwischen Starter und Kathode. Durch Einfügen eines 
Kondensators kann der Starterstrom (Ubernahmestrom) herabgesetzt werden. 


Betriebswerte als Schaltröhre 


Arbeitsbereich: I. Quadrant (siehe umstehende Kurven) 


Anodenspannung Ua eff 110 V 
Startervorspannung Us max. +45 V 
Starterspitzenspannung (Ust + Steuerimpuls) Ustsp min. +105 V 
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Lebensdauer Grenzwerte 

Die Lebensdauer einer Relaisröhre wird vom Zeit- lasp 100 mA 

integral des Anodenstromes beeinflußt. Nach la max. 25 mA 

Möglichkeit soll die Schaltung deswegen so aus- . 

; ; min 5 mA 

gelegt werden, daß die stromlosen Zeiten lang 500 

gegen die Stromflußzeiten sind. stap „A 
Tamb max +75 ec 
famb min -50 ee 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 


DIN 41537, Größe 40, Form A 


k 
© 
I 
Sr 
a k 
Pico7 (Miniatur) eu 
198 
Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht , 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. Gewicht ca. 10 g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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C = Parameter 
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Relaisröhre mit kalter Oxydkathode 


Triode mit Edelgasfüllung 


Allgemeine Werte 


Die nachstehend aufgeführten „Technischen Daten” beziehen sich auf einen Betrieb bei 
abgedunkelter Röhre, berücksichtigen die Streuungen von Röhre zu Röhre und die Ver- 
änderungen während der Lebensdauer. 


Zündspannung der Anode bei U+ = 0 V Uaz > +350 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Zündspannung des Starters Usz +70..+90 V 
(Strecke Starter-Kathode) 

Brennspannung der Anode bei la = 25 mA Us 55 V 
(Strecke Anode-Kathode) 

Brennspannung des Starters bei It = 5mA Us 65 v 
(Strecke Starter-Kathode) 

Starterstrom zum Einleiten der Zündung Ist?) ca. 100 uA 
(Strecke Anode-Kathode) bei Usa = +230 V 

Zündzeit hi 20 us 

Erholzeit ta 1 ms 

Integrationszeit fav max. 5 s 


') Gilt ohne Kondensator zwischen Starter und Kathode. Durch Einfügen eines 
Kondensators kann der Starterstrom (Ubernahmestrom) herabgesetzt werden. 


Betriebswerte als Schaltröhre 


Arbeitsbereich: I. Quadrant (siehe umstehende Kurven) 


Anodenspannung - Uaeff 220 v 
Startervorspannung Us max. +45 V 
Starterspitzenspannung (Us; + Steuerimpuls) Ustsp min. +105 V 
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Lebensdauer Grenzwerte 


Die Lebensdauer einer Relaisröhre wird vom Zeit- lasp 100 mA 
integral des Anodenstromes beeinflußt. Nach fe max. 25 mA 
Möglichkeit soll die Schaltung deswegen so aus- u 5 m 
gelegt werden, daß die stromlosen Zeiten lang 


gegen die Stromflußzeiten sind. Istsp 500 HA 
famb max +75 °E 
famb min —60 oc 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 


DIN 41537, Größe 40, Form A 


RSJ 
x 
DD 
Pico 7 (Miniatur) 
N 
79% 
Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht , 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. Gewicht ca. 10 g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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7 Arbeitsbereich 


250 7 HH 
200 ui 


Sperrbereich 


a: EEE 


sol] I ! V 


-120 -00 -80 -60 -40 -0 0 20 40 60 80 10 Ur) 


Zündkennlinie 


Ua = f (Us) 
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Spannungs-Stabilisatoren 
Voltage regulator tubes 
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Spannungs-Stabilisator-Röhre 


Meß- und Beitriebswerte 


Brennspannung VaB 85 V 
UaB min 83 V 
UaB max 87 V 
Brennstrom la 5,5 mA 
Iamin 1 mA 
la max 10 . mA 
Zündspannung Uazmax 
bei Beleuchtung mit 50... 1000 Lux 125 V 
bei völliger Dunkelheit 160 V 
gemessen nach mindestens 24 Stunden Betriebspause. 
Spannungsdifferenz im Regelbereich Alas max. 4 V 
Wechselstromwiderstand Ru ca. 280 2 
Temperaturkoeffizient der Brennspannung TKuaß —=2,7 mV/°C 
Änderungen von Ua bei la = 5,5 mA 
während der Lebensdauer max. 0,5 % 
der ersten 300 Std. max. 0,3 Is 
weiterer 1000 Std. max. 0,2 YA 
Schwankungen von U.g während max. 0,1 % 
100 Std., nach Ablauf 
der ersten 300 Std. 
Grenzwerte 
Umgebungstemperatur famb max +90 °C 
famb min 55 is 


Zum Vermeiden von Kippschwingungen soll ein parallel zum Stabilisator geschalteter 
Kondensator den Wert 25 nF nicht überschreiten, 


Der Stabilisator soll stets nur mit positiver Anode und negativer Kathode betrieben 
werden; falsche Polung führt selbst bei kurzem Betrieb zu Änderungen der Betriebs- 
werte. 

Der Gleichgewichiszustand stellt sich nach ca. 3 min ein. 


Starken Stößen oder Erschütterungen sollte der Stabilisator nicht ausgesetzt werden. 
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Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41537, Größe 40, Form A 


© 
IS 
RN 
Sn 
Pico 7 (Miniatur) 
19% 
Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt- , 
mittel benutzt werden. Gewicht: ca. 10.9 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Die Stifte 1 und 5 sowie 2, 4 und 7 sind im 
Innern der Röhre miteinander verbunden. Es 
empfiehlt sich, die Schaltung so auszuführen, 
daß der Verbraucher beim Herausziehen des 
Stabilisators abgetrennt wird (s.Schaltbeispiele). 
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Spannungs-Stabilisator-Röhre 


Meß- und Betriebswerte 


Brennspannung VaB ‚108 V 
UoB min 106 V 
UaB max 111 V 
Brennstrom la 17,5 mA 
lamin 5 mA 
la max 30 mA 
Zündspannung Uaz max 
bei Beleuchtung mit 50... 1000 Lux 127 V 
bei völliger Dunkelheit 210 V 
gemessen nach mindestens 24 Stunden Betriebspause 
Spannungsdifferenz im Regelbereich Alas max. 3,9 V 
Wechselstromwiderstand Rir ca. 100 Q 
Grenzwerte 
Einschaltstrom, max. 10 s*) max. 75 mA 
Umgebungstemperatur tamb max +90 .® 
tfamb min 55 SC 


Zum Vermeiden von Kippschwingungen soll ein parallel zum Stabilisator geschalteter 
Kondensator den Wert 25 nF nicht überschreiten. 


Der Stabilisator soll stets nur mit positiver Anode und negativer Kathode betrieben 
werden; falsche Polung führt selbst bei kurzem Betrieb zu Änderungen der Betriebs- 
werie. 


Starken Stößen oder Erschütterungen sollte der Stabilisator nicht ausgesetzt werden. 


*) Solche kurzzeitigen Belastungen dürfen in 8 Stunden höchstens 1...2 mal wiederholt werden. 


en <> 


NV 59 


GEL 


nn TELEFUNKEN 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41 537, Größe 50, Form A 


a 
k 3 
ES} 
a k 
Pico 7 (Miniatur) 
nm 
Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 19°. 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt- , 
mittel benutzt werden. Gewicht: ca.13g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Die Stifte 1 und 5 sowie 2, 4 und 7 sind im 
Innern der Röhre miteinander verbunden. Es 
empfiehlt sich, die Schaltung so auszuführen, 
daß der Verbraucher beim Herausziehen des 
Stabilisators abgetrennt wird (s.Schaltbeispiele). 
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Spannungs-Stabilisator-Röhre 


Meß- und Betriebswerie 


Brennspannung UoB 150 V 
UaB min 144 V 
UaB max 156 V 
Brennstrom la 17,5 mA 
lamin 5 mA 
lamax 30 mA 
Zündspannung Uaz max 
bei Beleuchtung mit 50... 1000 Lux 180 V 
bei völliger Dunkelheit 225 V 
gemessen nach mindestens 24 Stunden Betriebspause 
Spannungsdifferenz im Regelbereich Als max. 6 V 
Wechselstromwiderstand Rir ca. 100 Q 
Grenzwerte 
Einschaltstrom, max. 10 s*) 75 mA 
Umgebungstemperatur tamb max +90 °E 
famb min —-50 °C 


Zum Vermeiden von Kippschwingungen soll ein parallel zum Stabilisator geschalteter 
Kondensator den Wert 25 nF nicht überschreiten. 


Der Stabilisator soll stets nur mit positiver Anode und negativer Kathode betrieben 
werden; falsche Polung führt selbst bei kurzem Betrieb zu Änderungen der Beiriebs- 
werte. 


Starken Stößen oder Erschütterungen sollte der Stabilisator nicht ausgesetzt werden. 


®) Solche kurzzeitigen Belastungen dürfen in 8 Stunden höchstens 1 ...2mal wiederholt werden. 
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Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41537, Größe 50, Form A 


Pico 7 (Miniatur) 


mn 
Due s 19? 
Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt- , 
mittel benutzt werden. Gewicht: ca.13g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Die Stifte 1 und 5 sowie 2, 4 und 7 sind im 
Innern der Röhre miteinander verbunden. Es 
empfiehlt sich, die Schaltung so auszuführen, 
daß der Verbraucher beim Herausziehen des 
Stabilisators abgetrennt wird (s.Schaltbeispiele). 
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Vorläufige technische Daten 


Spannungs-Stabilisator-Röhre mit Hilfselektrode 


Meß- und Betriebswerte Be nn 
Brennspannung bei la= 5mA UaB 81,1 81,8 
bei la = 30 mA UaB 83,6 84,4 
Regelbereich la 41)...702) 
Zündspannung bei mittlerer Beleuchtung 
Haupistrecke a/k Vaz?) 105 
Hilfsstrecke z/k U;z!) 115 
Spannungsdifferenz im Regelbereich Alap 
Maximaler Wechselstromwiderstand Riiimax 100 
Temperaturkoeffizient TKuaß 


Spannungssprünge bei einem 
Brennstrom zwischen 15...70 mA 
Änderung der Brennspannung während der Lebensdauer 
für die ersten 300 Betriebsstunden 
für jede weiteren 10000 Betriebsstunden 


Grenzwerte 
Einschaltstrom für die Dauer von max.120s Ix®) max. 
Kathodenstrom in der Zündspitze Iksp max. 
Speisespannung Ub min. 
Umgebungstemperatur tamb min. 
bei la = 40 mA max. 
bei Ia = 70 mA2) max. 


1 


Hinweise für die Verwendung der Röhre mit Hilfsstrecke. 


Maximal- 
wert 


82,6 
85,2 


130 
— 55 
+120 
+ 90 


V 
V 


Die Röhre enthält eine Hilfselektrode z, über die ein Dauerstrom |, geführt werden kann. Hierdurch 
lassen sich Zündspitzen und Störschwingungen vermeiden, falls die Hauptstrecke mit Parallelkapazitäten 
rn > 25 nF betrieben werden soll und lg infolge von Lastschwankungen den Wert 4 mA unterschreiten 
könnte. Dazu ist der positive Pol der Speisespannung über einen hochohmigen Widerstand mit der Hilfs- 
elektrode z zu verbinden. Dieser Widerstand soll unmittelbar und möglichst kapazitätsarm an dem 
Fassungskontakt für Stift 6 liegen. Der Wert des Widerstandes hängt ab von der niedrigsten auftreten- 


U, min 85 ko). 


den Speisespannung, empfohlener Wert R, = 02 
B 


2) Max. zulässiger Dauerstrom bei ausreichender Luftzirkulation. t mp darf +90°C nicht dauernd über- 


schreiten. 


3) Bei fehlendem Hilfsstrom 1,. Bei l, ca.0,]1 mA wird die Zündspannung auf den Wert von UoB abgesenkt. 


4) Diese kurzzeitige Überlastung darf innerhalb von 8 Stunden nur 1...2mal erfolgen. 
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Grenzwerte 
zulässige Stoßbeschleunigung Bstoss max. 3000 g 
zulässige Parallelkapazität 
bei fehlendem Hilfsstrom C,°) max. 25 nF 


5) Bei Betrieb mit Hilfsstrecke sind beliebige Parallel-Kapazitäten zur Haupistrecke zulässig. 


Die Röhre verträgt Beschleunigungen von 10 g über 10 Stunden bei Frequenzen zwischen 
20 und 500 Hz und ändert dabei ihre Brennspannung um weniger als 10 mV gegenüber 
den Werten bei ruhender Röhre. 


Die Entladungsstrecken dürfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Kathode an —, 
Anode und Hilfselektrode an + betrieben werden. Falsche Polung führt selbst bei kurz- 
zeitigem Betrieb zu Änderungen der Röhrendaten. 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41537, Größe 40, Form A 


476 


Pico 7 » Miniatur 


798 


Gewicht ca. 10g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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Vorläufige technische Daten 


Spannungsstabilisator-Röhre mit kalter Reinmetallkathode in Subminiatur-Ausführung 
mit Elektrodenanschlüssen zum Einlöten. 


Meß- und Betriebswerte Minimal-  Mittel-  Maximal- 
wert wert wert 
Brennspannung bei la = 3mA Us 81,5 82,2 82,9 XV 
bei la = 8mA UaB 83,9 84,6 853 V 
Regelbereich la!) 1,72) 8 mA 
Zündspannung bei mittlerer Beleuchtung 
Hauptstrecke a/k Uaz 108 112 V 
Hilfsstrecke stromlos 
.Hilfsstrecke z/k Uzz 115 120 V 
Anodenspannung 90 V 
Spannungsdifferenz im Regelbereich AlaB 30 V 
Maximaler Wechselstromwiderstand Riamas 480 50 9 
Temperaturkoeffizient bei la = 3 mA TKuoß —3 mV/°C 
NF-Rauschspannung im Regelbereich Urss 1 mV 
Spannungssprünge bei einem Brennsitrom zwischen 3...8 mA I mV 
Änderung der Brennspannung während der Lebensdauer 
für die ersten 300 Betriebsstunden 03% 
für jede weiteren 10.000 Betriebsstunden 03 % 
Grenzwerte 
Einschaltstrom für die Dauer von max.120s 1x?) max. 25 mA 
Kathodenstrom in der Zündspitze Iksp mx. 0,3 A 
Speisespannung _ Ub min. 130 V 
Umgebungstemperatur famb min. —-55 °C 
max. +90 °C 
zulässige Stoßbeschleunigung . bstoss max. 3000 g 
zulässige Parallelkapazität 
bei fehlendem Hilfsstrom Sp‘) max. 25 nF 


1) Zulässige Brennströme bei Verwendung als Stabilisator. Bei Verwendung als Referenzröhre wird ein 
Brennstrom von 3,0 ...4,5 mA empfohlen. 


2) Minimalstrom Imjn, der bei Gefahr des Auftretens von Störschwingungen nicht unterschritten werden 
sollte, wenn die Röhre ohne Hilfsstrom betrieben wird. Über den Betrieb mit Hilfsstrom siehe besondere 
Hinweise auf Blatt 020361. 

3) Diese kurzzeitige Überlastung darf innerhalb von 8 Stunden nur wenige Male (1...2mal) erfolgen; bei 
Verwendung der Röhre als hochkonstante Bezugsspannungsquelle nicht zulässig. 


4) Bei brennender Hilfsentladung sind beliebige Parallelkapazitäten zulässig. 
Dimensionierungsregel w. u. 
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Kapazitäten 
Anode-Kathode Cajk .M. 1,5 pF 
Hilfselektrode-Kathode Cz/k i.M. 0,35 pF 
Hilfselektrode-Anode Czja iM. 0,25 pF 


Die Röhre verträgt Beschleunigungen von 10 g über 10 Stunden bei Frequenzen zwischen 
20 und 500 Hz und ändert dabei ihre Brennspannung um weniger als 1 mV gegenüber 
den Werten bei ruhender Röhre. 


Die Entladungsstrecken dürfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Kathode an —, 
Anode und Hilfselektrode an + betrieben werden. Falsche Polung führt selbst bei kurz- 
zeitigem Betrieb zu Änderungen der Röhrendaten. 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 
10% 
k | 
bee} 
bar 
z 

roter 

Punkt 
a o 8 

2 


Gewicht: max.2g 


Die Anode a ist durch einen roten Farbpunkt, die Hilfselektrode z durch den kürzeren 
Anschlußdraht gekennzeichnet. 


Der Vorwiderstand für die Hilfselektrode soll unmittelbar mit diesem Anschlußdraht 
verbunden werden. Wird die Hilfselektrode nicht benutzt, so kann der Anschlußdraht 
kurz über dem Röhrenboden abgeschnitten werden. 


Lötungen an den Anschlußdrähten müssen min. 5 mm, etwaige Biegestellen min. 1,5 mm 
von der Glasdurchführung entfernt sein. 
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Hinweise für die Verwendung der Röhre mit Hilfsstrom I, 


In die Röhre ist eine Hilfsstrecke z/k eingebaut, von der gegebenenfalls Gebrauch 
gemacht werden kann, wenn 


a) eine vollständige Unterdrückung der Zündspannungsspitzen an der Haupistrecke 
verlangt wird. 


b) Störschwingungen mit Sicherheit vermieden werden sollen, falls der Anodenstrom den 
Wert für Imin gelegentlich unterschreiten könnte, 


c) beim Einschalten bei entsprechend vorhandener Last an der Anode die Zündspan- 
nung Uaz nicht erreicht wird. 


d) bei völliger Dunkelheit Zündverzüge vermieden werden sollen. 


Zu diesem Zwecke ist die Hilfselektrode z über einen Widerstand R, mit dem + Pol der 
Speisespannungsquelle U, zu verbinden; der Wert für R, läßt sich von Fall zu Fall 
anhand der Diagramme ermitteln. 


Zur Vermeidung von Zündspitzen beim Einschalten ist der Hauptstrecke eine Kapazität 


von 2..4 uF parallelzuschaiten und der Hilfselektrode ein Widerstand R, < <.'b = (kQ) 
0,0 


v 


vorzuschalten. 


Störschwingungen können auftreten, wenn bei fehlendem Hilfsstrom der angegebene 
Wert für den minimalen Röhrenquerstrom Imin wegen kurzzeitig auftretender Unter- 
spannung der Speisequelle (sogenannte Netzwischer) oder wegen kurzzeitiger Zu- 
nahme des Lasitstromes unterschritten wird und wenn gleichzeitig größere Parallel- 
kapazitäten als 25 nF an der Hauptstrecke liegen. Der Hilfsstrom I;, bei dem die Röhre 
ohne Gefahr des Auftretens solcher Störschwingungen dann auch noch bis zu kleinsten 
Querströmen herunter betrieben werden kann, hängt von der Größe einer evil. zur 
Haupistrecke parallelliegenden Kapazität C, ab und ist aus dem Diagramm zu er- 
sehen. Darin ist Iz der Hilfsstrom, der fließen soll, wenn der Anodenstrom Ia den Bereich 
der Kennlinie durchläuft, bei dem die größte Schwingneigung besteht. Dieser kritische 
Anodenstrom lakr ist ebenfalls abhängig von der Größe der zn Cp. Der 


Wert für den Vorwiderstand errechnetsichzuR. s [3 Aele kritisch + - = kQ, wenn R,undRı 


nach den üblichen Dimensionierungsregeln ae wurden. 
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Vorläufige technische Daten 


Mehrstrecken-Spannungs-Stabilisator-Röhre 


Speisung von Phoio-Elektronenvervielfachern und Geiger-Zählern 
Erzeugen konstanter Vergleichsspannungen 


Meß- und Betriebswerte 


Für jede der 4 Einzelstrecken re a 
Brennspannung bei la = 0,1 mA Vag!) 123 125 127 V 
Zündspannung Uaz 145 155 V 
Regelbereich Is 0,09 0,5 mA 
Spannungsdifferenz im Regelbereich Al. 8 V 
Wechselstromwiderstand - Ri!) 12 kQ 
bei la = 0,1 mA 
Höchster Wechselstromwiderstand Ri_max!) 20 kQ 


im gesamten Regelbereich 


Für Reihenschaltung der 4 Einzelstrecken 
hierzu müssen Stift 2 mit 3, Stift 4 mit 6 und Stift 7 mit 8 verbunden werden. 


Brennspannung bei la = 0,1 mA Vap!) 495 500 505 V 

Zündspannung Vaz 580 600 V 

Regelbereich Anodenstrom fa 0,09 0,5 mA 

Spannungsdifferenz im Regelbereich AU«s 30 V 

Wechselstromwiderstand RN) 48 kQ 
bei la = 0,1 mA 

Höchster Wechselstromwiderstand Ri_max !) 80 kQ 


im gesamten Regelbereich 


Änderung der Brennspannung während der Lebensdauer 


für die ersten 300 Betriebsstunden max. 1,0 wA 
für jede weiteren 10000 Betriebsstunden max. 1,0 A 


) Exemplarstreuungen einschließlich Änderungen während der Lebensdauer. 
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Grenzwerte 


Brennstrom lasp 5 mA 
Spitzenwert beim Einschalten 
und für eine Dauer von max. 120 s 


Mindestspeisespannung . 


für 4 Strecken in Serie Uab min. 640 V 
für jede Einzelstrecke min. 160 V 
Maximal zulässige Spannung zwischen den 1000 V 


Einzelstrecken, falls diese aus getrennten 
Speisespannungsquellen betrieben werden 
Umgebungstemperatur tamb max +85 °C 


Tamb min —-55 2 


Zum Unterdrücken von Rauschen und Klingen wird das Parallelschalten von Konden- 
satoren bis zu 0,02 uF empfohlen. Wenn größere Werte erwünscht werden, z.B. für 
Impulsbelastungen mit höheren Stromspitzen, sollen folgende Mindestbrennströme nicht 
unterschritten werden: 

Parallelkapazität bis maximal 0,02 0,1 1 10 »F 

Brennstrom minimal 9 110 117 120 „A 
Die Entladungsstrecken dürfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Anode an +, 


Kathode an —, betrieben werden. Falsche Polung führt selbst bei nur kurzzeitigem Be- 
trieb zu Änderungen der Röhrendaten. 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41539, Nenngröße 40, Form A 


N 
RK 
Pico 9 - Noval = 
Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 222? 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt- ich 
mittel benutzt werden. Gewicht max. 11 g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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TELEFUNKEN 


Vorläufige technische Daten 


Spannungs-Stabilisator-Röhre mit Hilfselektrode 


MeB- und Betriebswerte Minimal-  Mittel-  Maximal- 
wert wert wert 
Bremsspannung bei la = 5 mA UaB 98 100 101 V 
la = 60 mA UaB 98 100 101 v 
Regelbereich Anodenstrom la 51) 60 mA 
Spannungsänderung im Regelbereich AlaB 0,5 V 
Spannungssprünge bei einem Brennstrom 0,3 V 


zwischen 5...60 mA 


Zündspannung bei mittlerer Beleuchtung 


Hauptstrecke a/k Vaz'!) 125 V 
Hilfsstrecke z/k Urz 135 V 
Zündspannung bei völliger Dunkelheit 2) 
Haupistrecke a/k Vaz') 125 V 
Hilfsstrecke z/k Uzz 135 V 
Anderung der Brennspannung während der Lebensdauer 
für die ersten 2000 Betriebsstunden +1 yA 
für jede weiteren 5000 Betriebsstunden 0,6 %, 


Lebensdauer-Erwartung > 20000 Betriebsstunden 


Erklärung der Fußnoten siehe Rückseite 
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STV 100/60 Z 


Grenzwerie 

Kathodenstrom (la+lz) dauernd Ik max. 65 mA 
Einschaltstrom, t = max. 120 s Ik®) max. 200 mA 

Kathodenstrom in der Zündspitze Iksp max. 10 A 

Speisespannung Ub min, 135 V 
Umgebungstemperatur tamb min. —55 °C 
bei la = 35 mA tamb max. +120 °G 
la = 60 mA tamb max. +90 je 
Zulässige Parallelkapazität cp!) max. 50 nF 


bei fehlendem Hilfsstrom 


!) Diese Werte gelten für den Betrieb der Röhre ohne Hilfsstrom. Bei einem Hilfsstrom I, = ca. 1mA 
werden Störschwingungen bei beliebig großen Parallelkapazitäten on bis zu Anodenströmen I, >21 mA 
mit Sicherheit vermieden. Dabei wird die Entladung bereits bei einer Anodenspannung von ca. 100 V 
von der Hauptstrecke übernommen und das Auftreten der Zündspitzen verhindert. Die Hilfselektrode z 
ist dazu über einen hochohmigen Widerstand R, mit dem positiven Pol der Speisespannung zu verbin- 
den. R, soll unmittelbar und möglichst kapazitätsarm an dem Fassungskontakt für Stift 6 liegen, sein Wert 
hängt von der niedrigsten auftretenden Speisespannung U, min ab, empfohlener Wert 


2. Vbmin =106 V 


z 1mA (en). 


2) Nach wenigstens 24 Stunden Lagerung in völliger Dunkelheit bei Stromlosigkeit. 


3) Solche kurzzeitigen Überlastungen dürfen in 8 Stunden höchstens 1...2mal wiederholt werden. 
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STV 100/60 Z 


Sockelschaltbild 


Magnoval 


Bei Verwendung des Zwischensteckers 
(Magnoval/Europa) Lager-Nr. 30 521 kann 
ZZ 1040 als Ersatz für STV 100/60 ZI 
auch in älteren Geräten mit Europa- 


Fassung eingesetzt werden. 


max. Abmessungen 


> 


57 


. 
n 
oo 
ii 


m 302? 


Gewicht: max.22g 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 mA 


I 


U = f (la) 
lz = Parameter 
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Ziffern- und Symbol-Anzeigeröhren 
Numerals and symbol indicating tubes 
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TELEFUNKEN 


Vorläufige technische Daten 


Dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 


Die ZM 1020 ist eine dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 
in Langlebensdauerausführung mit direkter Anzeige der durch Glimmlicht 
sichtbaren 15,5 mm hohen Ziffern von 0... 9 


Die Anzeige kann durch Relaiskontakte, Relaisröhren, Verstärkerröhren, 
Elektronenstrahl-Schaltröhren, Transistoren, Photowiderstände usw. 
ausgelöst werden. 


Allgemeine Daten 


U7 s 160 V 
UaB ca. 140 V 
ULösch s 120 V 


Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings 


Up min, 160 V 
Ik min. 1 mA 
Ik max. 2,5 mA 
Iksp min. 4 mA 
Iksp') max. 10 mA 
Ukk max. 120 V 
Urp?) min. 40 V 
tp2) min. 80 us 
Vr2) min. 0,075 

Vr2) max. 0,25 

tKolben ?) min. 50 Sc 
Kolben max. +70 2C 


1) = max. 20 ms 
2) Bei Impulsbetrieb, R; der Impuls-Spannungsquelle max. 1 kQ 


3) Bei Temperaturen < 0°C wird U, > 200 V empfohlen, bei —50°C ist mit verkürzter Lebensdauer und 
mit größeren Kenndatenänderungen zu rechnen. 
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Rq 
Betriebswerte u I 


9000000000” 


A) Gleichstrombeirieb 


U 17033% 250 300 350 V 


Ra 15 56 86 100 ka 
U 140 140 140 140 V _ 
180 T TELEFUNKEN 
v | REIV-B 2377 R 
170 | 


150 


S-———— 
EI 
nt 


X 


140 


130 


| | L 
2 0 2 4 ’ 6 8 10mA 


Vor = f (ik) 
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B) Halbwellenbetrieb 


Ur 170 20 250 300 V 
Ra 10 22 30 47 ka 
la 1,5 1,5 15 15 mA 
la sp 8 7 6,5 6 mA 


C) Gleichstrombetrieb mit Vorspannung 


Urt) > 60 V Ra 


Die Vorspannung Ukk ist die Spannung 
zwischen der ein- und den ausgeschal- 


teten Kathoden. Bei kleiner Vorspan- 


nung Ukk erhöht sich der Strom zu den Bi 
ausgeschalteten Kathoden und dadurch + Ik 
wird die Lesbarkeit der Ziffern beein- Ukk 
trächtigt. =» \ % 


D) Halbwellenbeitrieb mit Vorspannung 


Vu) > 40 V 
Ra 
— —h 
Um 
Y 
Z, 
re en 
Ukk 
' Ik 
—_ Oo a 


1) Empfohlener Wert 


no 
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E) Impulsbetrieb R Ra 

En 

Ub 100 V AL 

10,172) 120 V 

to 100 us 

Vr 0,1 seh 

Ra 5,6 kQ 5 

Ikp 8 mA MH Ukk pulse 
=s x 

150 
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Rö/V-B2375R 


100 OR DEE EEE U 


Bi] 


7 12 mA 


cc 
je DE > u : 
I 
[6 m u -\ 
8S-z 
m 
Es 
SS <ı 


!) R, der Spannungsquelle ca. 500 2 


2) Der Spannungsimpuls kann aufgeteilt werden z.B. in 60 V an der Anode und gleichzeitig —60 V an 
Kathode, 


84 NY 


TELEFUNKEN 


Lebensdauererwartung 


(bei empfohlenen Betriebswerten) 


> 


ca. 


5000 Stunden bei Dauerbetrieb einer Ziffer 
30000 Stunden bei wechselnder Anzeige. 


Dabei sollen die Wechsel alle 100 Stunden oder öfter erfolgen. 


Sockel 


Fassung 


Einbau 


031166 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 


max. 30% 
| 


6,25 max.26,5 


15,5 


Spezial 13p 


Lager-Nr. 30 249 


Der Einbau kann beliebig erfolgen. 
Stift 8 liegt oben, bezogen auf die leserichtige Stellung der Ziffern. 
Die Neigung der Ziffern beträgt max. +1,5°. 
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Er EITEN 
2 ölV- 
Famb= + 70°C 
150 
| 
+20°C 
140 
0 m 
aB 
51% 
120 
710 mi 1 
100 
1 15 2 2,5mA 
I ——— 
Up = f (la) 
tamb = Parameter 
BR 
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Vorläufige technische Daten 


Die ZM 1021 ist eine Symbol-Anzeigeröhre 
in Langlebensdauerausführung mit direkter Anzeige der durch Glimmlicht 


sichtbaren 15,5 mm hohen Symbole 


Die Anzeige kann durch Relaiskontakte, Relaisröhren, Verstärkerröhren, 
Elektronenstrahl-Schaltröhren, Transistoren, Photowiderstände usw. 


ausgelöst werden. 


Allgemeine Daten 


EEITITTEIITE 


Uz <s 160 V 
UaB ca. 140 V 
ULösch s 120 V 


Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings 


Up min. 160 V 

Ik min. 1 mA 
Ik max. 2,5 mA 
Iksp min. 4 mA 
Iksp!) max. 10 mA 
Ugk max. 120 V 

tKolben2)°) min. —50 oc 
Kolben max. +70 °C 


1) } = max. 20 ms 
2) Bei Temperaturen < 0°C wird U, > 200 V empfohlen. 


3) Bei —50 °C ist mit verkürzter Lebensdauer und mit größeren Kenndatenänderungen zu rechnen. 
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Betriebswerte 
A) Gleichstrombetrieb 


U 17033% 250 
Ra 15 56 
Up 140 140 


300 
86 
140 


350 V 


000000” 


100 ka 
140 V = 


_ TELEFUNKEN 
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Vo = f (ik) 
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B) Halbwellenbeirieb 


Ur 170 20 250 300 V 


Ra 10 22 30 47 KQ 
la 1,5 15 1,5 15 mA 
lasp 8 7 6,5 6 mA 


C) Gleichstrombetrieb mit Vorspannung 


Ua) > 60 V 


Die Vorspannung Ukk ist die Spannung 
zwischen der ein- und den ausgeschal- 
teten Kathoden. 

Bei kleiner Vorspannung Ukk erhöht sich 
der Strom zu den ausgeschalteten Ka- 
thoden und dadurch wird dieLesbarkeit 
der Symbole beeinträchtigt. 


D) Halbwellenbetrieb mit Vorspannung 


Ur) > 40 V 


1) Empfohlener Wert 


Ra 


0000000° 


Ra 
+0 {+ 
Y 
Ikk 
+ 
Upk 
Y r % 
_ 0 — 
Ra 
PL—- 
Um 
' 
Ikk 
Fo za 
Ik 
' I 
5 PER. 
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Lebensdauererwartung 


(bei empfohlenen Betriebsdaten) 


> 5000 Stunden bei Dauerbetrieb eines Symbols 
ca. 30000 Stunden bei wechselnder Anzeige. 


Dabei sollen die Wechsel alle 100 Stunden oder öfter erfolgen. 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 


max.30® 


6,25 max.26,5 


| 


Sockel Spezial 13p 


Fassung Lager-Nr. 30249 


Einbau Der Einbau kann beliebig erfolgen. 
Stift 8 liegt oben, bezogen auf die leserichtige Stellung der Symbole. 
Die Neigung der Symbole beträgt max. #1,5°, 
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UaB == f (la) 
famb = Parameter 
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Vorläufige technische Daten 


Die ZM 1080 ist eine dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 
in Langlebensdauerausführung mit direkter Anzeige der durch Glimmlicht - 


seitlich sichtbaren, 13 mm hohen Ziffern von 0...9 


Die Anzeige kann durch Relaiskontakte, Relaisröhren, Verstärkerröhren, 
Elektronenstrahl-Schaltröhren, Transistoren, Photowiderstände usw. 


ausgelöst werden, 


Allgemeine Daten 
Ur 
ULösch 


IA IA 


A) Gleichstrombetrieb mit Vorspannung 


Beiriebsdaten 


170 
118 


V 
V 


Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 


Up2) 3) min. 170 
Ik min. 1,5 
Ik max. 2,5 
tKolben ?) min. —55 
fKolben max. +70 


Ub 200 V 

Ik 2 mA 

UoB 140 V 

Ur?) 2 60 V 

ULäsch s 118 V 
011166 
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Lebensdauererwartung 


(bei empfohlenen Betriebsdaten) 


2 50002) Stunden bei ständiger Benutzung einer Ziffer 
> 300002) Stunden bei wechselnder Anzeige. 


Dabei sollen die Wechsel alle 100 Stunden oder öfter erfolgen. 


Sockelschaltbild max. Abmessungen 


max. 19 2 


Bu 


a 


Fi 


" —max. 


0,45% 
HIN 7 


min.38 


Der Kolben ist zur Kontrastverbesserung 
Sockel Spezial 13p mit einem Farbfilterüberzug versehen. 


Einbau Der Einbau kann beliebig erfolgen. Bei senkrechtem Einbau und Anschlußdraht 
7 vorn, bezogen auf die leserichtige Stellung der Ziffern, erscheinen die Ziffern 
senkrecht mit einer Neigung von max. #2°, 

Lötstellen an den Anschlußdrähten müssen min. 5 mm, Biegestellen min. 1,5 mm 


vom Röhrenboden enifernt sein. 


2—o 
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B) Impulsbetrieb 


Betriebsdaten Absolute Grenzdaten 
Absolute maximum ratings 
Iksp 10 mA Up?) 3) min. 170 V 
UaB 185 V Ik max. 2,5 mA 
Ur!) ?) > 6 V Iksp min. 1,5 mA 
ULösch < 118 V Iksp ®) max. 12 mA 
tb 0,1 ms ip min. 0,1 ms 
fp 1 kHz tp max. 2 ms 
tKolben?2) min. —55 °C 
tKolben max. +70 us 


+ 
Er 1, | 
| 23) I an y 
U Ukk pulse DI + Ukk 
| TI + 
————— 
Zu FE ® 
nn BE 
r ' Y 
> s —— 


!) Die Vorspannung Ugg ist die Spannung zwischen der ein- und den ausgeschalteten Kathoden. 

Bei niedriger Vorspannung U,;, erhöht sich der Strom zu den ausgeschalteten Kathoden und die Lesbar- 
keit wird beeinträchtigt. Empfohlen wird Ur > 60 V. Bei Impulsbeirieb ist es erforderlich, daß die ent- 
sprechende Kathode gegenüber den ausgeschalteten Kathoden um einen Betrag Upk pulse Ins Negative 
und gegebenenfalls die Anode ins Positive getastet wird. 

2) Bei tkojpen < 0°C ist mit verkürzter Lebensdauer und mit größeren Kenndatenänderungen zu rechnen, 
bei Anwendungen in weitem Temperaturbereich wird Gleichstrombetrieb mit hoher Betriebsspannung 
(U, 2 200 V) und hohem R,, empfohlen. 

%) Die Zündverzögerung beträgt bei U) Ss 180 V etwa 400 ms. Erforderlichenfalls (Impulsbetrieb) kann 
dieser Wert verringert werden, wenn eine Glimmentiladung zwischen Hilfselektrode h und Anode a 
aufrechterhalten wird. Hierzu wird die Hilfselektrode über einen Widerstand von z.B. 18 MQ an einer 
gegenüber Anode negativen Spannung von z.B. 120 V betrieben. 


4) tay = max. 20 ms 


94 


TELEFUNKEN [zmmoo| 


Vorläufige technische Daten 


Dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 


Die ZM 1100 ist eine dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 
in Langlebensdauerausführung mit direkter Anzeige der durch Glimmlicht 
sichtbaren 15,5 mm hohen Ziffern von 0...9 


Die Anzeige kann durch Relaiskontakte, Relaisröhren, Verstärkerröhren, Elektronenstrahl- 
Schaltröhren, Transistoren, Photowiderstände usw. ausgelöst werden. 


Allgemeine Daten 


min. mittel max. 
Zündspannung Ur —_ —_ 170 V 
Brennspannung Vap‘) —_ 143 —_ V 
Brennstrom Ik 1,5 — 3,0 mA 
Diff. Innenwiderstand Ri, — 72 —_ kQ 


Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings 


Ub min. 170 V 
Iksp 2) max. 3,5 mA 
Urr?) max. 120 V 
Ur?) min. 40 V 
Kolben max. +70 °C 
fKolben !) min. -50 °C 


Lebensdauererwartung: 
(beilk= 2mA > 5000 Std. bei Dauerbetrieb einer Ziffer 
Ur = 60 V > 50000 Std. bei wechselnder Anzeige 
Zeichenwechsel nach < 100 Std. 


1) Bei Temperaturen < 0°C wird U, > 200 V empfohlen, bei —50 °C ist mit verkürzter Lebensdauer 
und mit größeren Kenndatenänderungen zu rechnen. 


2) tmax — 20 ms 
3) Falls die nicht brennenden Kathoden nicht völlig frei liegen, müssen sie gegen die brennende Kathode 
eine positive Vorspannung U,, in den angegebenen Grenzen erhalten. Empfohlener Wert > 60 V, 


bei niedrigeren Spannungswerten U), wird die Lesbarkeit beeinträchtigt. 
4) beilk =2 mA 
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(nicht gezündete Kathoden offen) 
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B5 — Ua = f (Iksp) 
er famb = 20 2G 
f& = 100 us 
(nicht gezündete Kathoden an Ukk = 120 V} fo = 1000 Hz 
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B) Gleichstrombetrieb mit Vorspannung +o 


Url) = 60 V 
Die Vorspannung Ukk ist die Spannung zwischen der ein- und den ausgeschalteten 
Kathoden. Bei kleiner Vorspannung Ukk erhöht sich der Strom zu den ausgeschal- 


teten Kathoden und dadurch wird die Lesbarkeit der Ziffern beeinträchtigt. 


1) Empfohlener Wert 


021166 <> 
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Betriebswerte 
A) Gleichstrombetrieb 


Up 17033%  200436% 250+10% 300 350 v 
Ra!) 11 24 47 68 91 V 


UaB 145 145 145 145 145 kQ 


1) Widerstandstoleranz von R, :1% 


180 TELEFUNKEN 
V SB 2377R 
170 
160 
150 
Und 
140 
130 
120 4 
) 7 2 R3 4 5mA 
Ik — 
Vor = F (ie) 
<> 
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Vorläufige technische Daten 


Dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 


Die ZM 1120 ist eine dekadische Ziffern-Anzeigeröhre 
in Langlebensdauerausführung mit direkter Anzeige der durch Glimmlicht 
sichtbaren 7,8 mm hohen Ziffern von 0...9 


Die Anzeige kann durch Relaiskontakte, Relaisröhren, Verstärkerröhren, Elektronenstrahl- 
Schaltröhren, Transistoren, Photowiderstände usw. ausgelöst werden. 


Meß- und Betriebswerte') 


min. mittel max. 
U, = —: 170 V 
Ik 0,7 — 1,4 mA 
Uog (bei Ik = 1 mA) —_ 145 —_ V 


Absolute Grenzdaten : Absolute maximum ratings 


Up min, 170 V 
Iksp 2) max. 1,5 mA 
fKolben max. +70 °C 
fKolben min. —50 Sc 
Uxk?) max. 120 V 
Ur?) min. 40 V 
Lebensdauererwartung‘) ca. 30000 Std. 


') Wie jede gasgefüllte Röhre ist die ZM 1120 stets nur über einen Vorwiderstand R, an die Beiriebs- 
U, —U 

b N ab) ist für den empfohlenen Betriebsstrom von ca. ImA und die 
k 


Brennspannung von 145 V zu (U, —145) kQ2 zu wählen. 


spannung U, anzulegen. R, =- 


2) t = max. 20 ms 


3) Falls die nicht brennenden Kathoden nicht völlig freiliegen, müssen sie gegen die brennende Kathode 
eine positive Vorspannung Uj, in den angegebenen Grenzen erhalten. Empfohlener Wert ca. +80 V; 
bei niedrigeren Spannungswerten U,, wird die Lesbarkeit beeinträchtigt. 

4) Gilt für einen Befriebsstrom von ca. I mA je Ziffer und Umgebungstemperaturen bis —10°C. Dabei ist 
wechselnde Anzeige der einzelnen Ziffern vorausgesetzt. Bei Dauerbetrieb einer Ziffer oder bei Um- 
gebungstemperaturen < —20 °C ist mit verkürzter Lebensdauer zu rechnen. 
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Sockelschaltbild 


max. Abmessungen 


max.20 
N 
NS 
S 
S 
Loy 
PRO 
4 
Freie Stifte bzw. Fassungskontakte oo 
dürfen nicht als Stützpunkte für es un 
Schaltmittel benutzt werden. = RR] 


Gewicht: max. 12 g 


Sockel: Spezial 14p 


Fassung: Lager-Nr. 30254 


Einbau: Der Einbau kann beliebig erfolgen. 


Stift 6 liegt oben, bezogen auf die leserichtige Stellung der Ziffern. 
Die Neigung der Ziffern beträgt max. #1,5°. 


= NE 


Geiger-Müller-Zählrohr b 


Geiger-Müller-counter tube 


[zmn20] TELEFUNKEN 


Sockelschaltung max. Abmessungen 


max.16,5? 


') ‚23 
6, ei 


Gewicht: max. 5 g 


Sockel: Spezial I1p 


Fassung: Lager-Nr. 30255 


Einbau: Der Einbau kann beliebig erfolgen. 
Stift 7 liegt oben, bezogen auf leserichtige Stellung der Ziffern. 
Die Neigung der Ziffern beträgt max. #1,5°. 
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Vorläufige technische Daten 


Geiger-Müller-Zählrohr, selbsilöschend, 
in Subminiatur-Ausführung zum Messen von Gamma-Strahlung 


Meß- und Betriebswerte 


Wandbelegung: Flächengewicht ca. 200 mg/cm? 
Einsatzspannung Us max. 350 V 
Plateau 375..530 V 
Relative Plateau-Steilheit (Up = 400...500 V) max. 02 IV 
Betriebsspannung (empfohlener Wert) Up 400..530  V 
Arbeitswiderstand (empfohlener Wert) Ra 10 MQ@ 
Totzeit (Up = 450V, Ra = 2 MD) to max. 60 us 
Nulleffekt, Röhre abgeschirmt max. 2  Imp./min 
Isolationswiderstand Risol > 102? Q 
Kapazität Calk 08 pfF 
Lebensdauer > 1010 Impulse 
Grenzwerie 
Betriebsspannung Ub max. 550 V 
min. 375 V 
Arbeitswiderstand Ra min. 2 MQ 
Umgebungstemperatur fanibimex +75 °C 
famb min —40 °C 
AN 
——- 


VG 105 


Ms HH 


021063 


PERREERER: + 


Zählungen/s 


Zählungen | —e 


TELEFUNKE 


$ 


N 


FELEFURKEN 7 T 


8 |Rovv-B1310R De —- 


6 = — 


4 - —- 


= 
oO 
“ 


H 
H 


o 
| 


> 


S IS 
n 


ro» 
j 


EN 


| 


a 
S 
- 


02 “60m 2 4 6BW 2 % 68 


Dosisleistung — — 


ne 2 4 60, 


Empfindlichkeit (Co €) 
Zählungen/; = f (Dosisleistung) 
Ub = 450V 
Ra = 10 MQ 


Rö/V-BIB1IR 


120 Da 


S 
Ss 


BJ 
S 


350 400 450 500 55V 


U ———e 


EN 


<i> 


UV 


Plateau-Steilheit 


Zählungen/; = f (Up) 
Einstrahlung ca.40 mr/h 
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Die Elektrodenanschlüsse sind freie Draht- 
‚enden zum Einlöfen in die Schaltung. Es ist 
auf kapazitätsarme Verdrahtung zu achten. 
Lötungen und etwaige Biegestellen sind 
mindestens 5 mm vom Röhrenboden ent- 
fernt anzubringen. 


108 V 


max, Abmessungen 


Gewicht: max.3g 


Photoelektronische Bauelemente 


Photo-electronic devices 
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Photozellen 
Photo tubes 
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VZÄGS 


TELEFUNKEN 


Gasgefüllte Photozelle - Gasfilled Photo tube 


Blauempfindlich » Blue sensitive 


Maximum der spektralen Empfindlichkeit bei ca. 400 nm 
Maximum of the spectral sensitive at ca. 400 nm 


Kathodenfläche - Cathodes surface »- 4. cm? 


Kathode » Cathode: Caesium/Antimon 


Meßwerte - Measuring values Betriebswerte » Typical operation 
Up!) 90 V U,3) 90 V 
Ra 1 MO Ik I nA 
s2) ca. 135 „A/Lm 
10 (90 V) < 01 N 
Trarbe 2850 °K 


Absolute Grenzwerte 


Absolute maximum ratings Kapazität - Capacitance 
Up °) 100 V Calk 0,9 pF 
Ik 0,6  uAjcm? 
Iksp 9) 2,5  uAlcm? 
tamb +50 °C 


1) Gleichspannung -» DC-voltage 


2) Gemessen mit Wolfram-Wendeldrahtlampe mit Trarbe = 2850° K 
Measured with tungsten coiled up filament lamp with Tearbe — 2850° K 


3) Gleichspannung oder Spitzenwert der angelegten Wechselspannung 
DC-voltage or peak value of the AC-voltage 


4) Gemittelt über max. 30 s » Average above max. 30 s 


011166 <i> 
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Sockelschaltbild max. Abmessungen 
Base connection max. dimensions 


DIN 41537, Nenngröße 40, Form A 


79? 
Lichteinfall - 
en > Ss 
Incident light = 
Pico 7 » Miniatur Y 
NS 


In der Fassung müssen die Kontakt- 
federn 1,2,6 und 7 sowie 3,4 und 5 
untereinander verbunden werden. 


Gewicht - Weight 


ca.7g 
In the socket must be connected , 
mutvally the contact spring 1,2, 6 Betriebslage beliebig 
and 7 as3,4 and 3. Operating position any 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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CHIC, 


Ik = f (Ub) 
Ra = 1 MQ 
Beleuchtung 
Lighting = 0,025 Im 
AN 
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Relative spektrale Empfindlichkeit 
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Hochvakuum-Photozelle - 


Blauempfindlich - Blue sensitive 


High-vacuum Photo tube 


Maximum der spektralen Empfindlichkeit bei ca. 400 nm 
Maximum of the spectral sensitive at ca. 400 nm 


Kathodenfläche - Cathodes surface - 4 cm? 


Kathode - Cathode: Caesium/Antimon 


Meßwerte - Measuring values 


Up!) 90 
Ra 1 
s2) ca. 45 
I) (250 V) s 0,05 
Trarbe 2850 


Absolute Grenzwerte 


V 


Absolute maximum ratings 


Ur) 250 
Ik 1,25 
Iksp *) 5 
famb +50 


V 
uA/cm? 
uA/cm? 


°C 


1) Gleichspannung » DC-voltage 


2) Gemessen mit Wolfram-Wendeldrahtlampe mit Tpgrbe = 2850° K 
Measured with tungsten coiled up filament lamp with Tearbe = 2850° K 


Betriebswerte - Typical operation 
Up?) 100 v 


Ik 2 nA 


Kapazität - Capacitance 
Calk 09 pF 


3) Gleichspannung oder Spitzenwert der angelegten Wechselspannung 


DC-voltage or peak value of the AC-voltage 


4) Gemittelt Über max.30 s » 


011166 


Average above max. 30 s 
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Sockelschaltbild 


Base connection 


Pico 7 - Miniatur 


In der Fassung müssen die Kontakt- 
federn 1,2, 6 und 7 sowie 3,4 und 5 
untereinander verbunden werden. 


In the socket must be connected 
mutually the contact spring 1, 2, 6 
and 7 as3, 4 and 5. 


max. Abmessungen 
max. dimensions 


DIN 41537, Nenngröße 40, Form A 


79? 


Lichteinfall 
— 
Incident light 


426 


Gewicht - Weight 
ca.7g 


Befriebslage beliebig 


Operating position any 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Gasgefüllte Photozelle - Gasfilled Photo tube 


Rot- und infrarotempfindlich - Red- and infrared sensitive 


Maximum der spektralen Empfindlichkeit bei ca. 800 nm 
Maximum of the spectral sensitive at ca. 800 nm 


Kathodenfläche - Cathodes surface - 2,5 cm? 


Kathode: Caesium auf Silberoxyd - Cathode: Caesium on silver oxid 


Meßwerte » Measuring values Betriebswerte - Typical operation 
Up!) 90 V Up3) 90 V 
Ra 1 Ma Ik 0,5 HA 
s2) ca. 125 nA/Lm 
Io (90 V) s 01 nA 
Trarbe 2850 °K 


Absolute Grenzwerte 


Absolute maximum ratings Kapazität - Capacitance 
U) 100 v Cafk 1,1 pF 
Ik 0,7 uAlcm? 
Iksp ®) 2,0  wuA/cm? 
famb +50 °C 


1) Gleichspannung » DC-voltage 

2) Gemessen mit Wolfram-Wendeldrahtlampe mit Tfarbe = 2850°K 
Measured with tungsten coiled up filament lamp with Trarbe = 2850° K 

3) Gleichspannung oder Spitzenwert der angelegten Wechselspannung 
DC-voltage or peak value of the AC-voltage 

4) Gemittelt über max. 30 s « Average above max. 30 s 


FAN 
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Sockelschaltbild 


Base connection 


Pico 7 - Miniatur 


In der Fassung müssen die Kontakt- 
federn 1, 2, 6 und 7 untereinander 
verbunden werden. 


In the socket must be connected 
mutually the contact spring 1, 2, 6 
and 7 cas 3,4and 5. 


max. Abmessungen 
max. dimensions 


DIN 41537, Nenngröße 40, Form A 


79% 


Lichteinfall 


426 


— 
Incident light 


Gewicht - Weight 
ca.7g 


Beiriebslage beliebig 


Operating position any 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Special precautions must be taken fo prevent the tube from becoming dislodged. 
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Hochvakuum-Photozelle - 


High-vacuum Photo tube 


Rot- und infrarotempfindlich - Red- and infrared sensitive 


Maximum der spektralen Empfindlichkeit bei ca. 800 nm 
Maximum of the spectral sensitive at ca. 800 nm 


Kathodenfläche - Cathodes surface - 2,5 cm? 


Kathode: Caesium auf Silberoxyd - Cathode: Caesium on silver oxid 


Meßwerte - Measuring values 


Up!) 90 v 

Ra 1 Ma 
s?) ca. 20 „A/lm 
Io (250 V) s 0,05 pA 
Trarbe 2850 °K 


Absolute Grenzwerte 


Absolute maximum ratings 


Up?) 250 V 

Ik 1 uA/cm? 
Iksp °) 3  uA/cm? 
tamb +50 °C 


1) Gleichspannung - DC-voltage 
2) Gemessen mit Wolfram-Wendeldrahtlampe mit Tpgrhe "* 2850° K 
Measured with tungsten coiled up filament lamp with Tearbe — 2850°K 


Betriebswerte - Typical operation 
Up?) 100 V 
Ik 1,5 nA 


Kapazität - Capacitance 
Calk 1,1 pF 


3) Gleichspannung oder Spitzenwert der angelegten Wechselspannung 


DC-voltage or peak value of the AC-voltage 


4) Gemittelt über max.30 s » 
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Average above max. 30 s 
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Sockelschaltbild 


Base connection 


Pico 7 » Miniatur 


In der Fassung müssen die Kontakt- 
federn 1, 2, 6 und 7 untereinander 
verbunden werden. 


In the socket must be connected 
mutvally the contact spring 1, 2, 6 
and 7 as3, 4 and 5. 


TELEFUNKEN 


max. Abmessungen 


max. dimensions 


DIN 41537, Nenngröße 40, Form A 


79? 


Lichteinfall 
Ineident light 


426 


Gewicht - Weight 
ca.7g 


Betriebslage beliebig 


Operating position any 


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 


Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Vorläufige technische Daten 
Bleisulfid-Photowiderstand 


Empfänger für Infrarotstrahlung ohne Kühlung für Meß- und Steuerungs-Aufgaben. 


Allgemeine Daten 


Licht- bzw. strahlungsempfindliche Schicht PbS chemisch gefällt 
Widerstandsträger Spezialglas 
Elektrodenmaterial Gold 
Strahlungsempfindliche Fläche in Spaltform 0,8% 10 mm 


Widerstand der strahlungsempfindlichen Schicht 
ohne Bestrahlung, bei 25°C 


und 50 % Luftfeuchtigkeit Rp 4...8 kQ 
Zeitkonstante ca. 400 us 
Gehäuseausführung Widerstand in Glaskolben eingegossen 
Strahlungseinfall frontal 
Fenstermaterial Spezialglas 
Spektraler Empfindlichkeitsbereich 0 um 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit 1,6..:1,8 um 
Wellenlänge bei 30 % der maximalen 

Empfindlichkeit 2,65 tum 

Betriebswerte 

Betriebsspannung optimal Up 25...30 V 
Modulationsfrequenz optimal fe 800... 1000 Hz 


Empfindlichkeit, minimale 
(Meßbedingungen: f. = 800 Hz; Af = 16Hz; Herr = 3,9x 105 W/cm?; tamb = 20°C) 


Rauschäquivalente Strahlungsleistung NEP ‚p 5x 10-1 W .Hz-'h 
Rauschäquivalente Strahlungsleistung NEP 500°K 5x10? W.Hz-'h 
Normiertes Nachweisvermögen D’mm 2,0x 1018 emHz'kW-1 
Normiertes Nachweisvermögen D*m 2,0X 108 cmHz'kW-1 


Absolute Grenzwerte - Absolute maximum ratings 


Betriebsspannung Ub max. 40 V 
Umgebungstemperatur tamk max. +60 °G 
tamb min. —30 °E 
Max. Belastung bei tamb 20°C Na max. 200 mW 
Max. Luftfeuchtigkeit bei tamb +20 °C 90 % 
AN 
EEE EEE EEL TER ENTT 2 SEE 
011166 END 


NV 137 


GGG 


[RPY 32] TELEFUNKEN 


Abmessungen 


Sirahlungseinfall 
ve UPEO2 =, 
e | tr 
A 
| 
| 
+ 
i 
r 
= 
t_ Gewicht: ca.2g 
2 
70 TELEFUNKEN 
% Rö/V-B 2723R 
8 
6 + 
ru I} 
4 
= 
S 
S 
Qu 
= 2 
no’ 
zo! 2 46 2 4682 456 8 ygkyr 
' Empfindlichkeit = f {f) 


bei tamb ca. 27°C (300 °K) 


138 V 


RPY 32 


TELEFUNKEN 


007 = mr (4 = Hoıpipuydwz ojpıpjods 


unge 


E 


L 


BSTIT AA 
N3ANN3313L 


ol 


a)D124ads 


eyyanpurdug 


Pe 


CC 


Hoyypıpuydug sAypjay 


u U 


D7+ 


dl+ ) 


UHTLTA-A/SH 
ISERISIGEERERN 


aAo)ay 


vayyanpuyduz 


139 


021166 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2724 R 


20 


30 40V 


Ib oe 


U 
Us, Ur j, = 


140 


f (Up) 

800 Hz 

16 Hz 

229€ 

3,9 - 105 Wem? 


TELEFUNKEN 


Vorläufige technische Daten 


Bleisulfid-Photowiderstand 


Empfänger für Infrarotstrahlung ohne Kühlung für Meß- und Steverungs-Aufgaben. 


Allgemeine Daten 


Licht- bzw. strahlungsempfindliche Schicht PbS chemisch gefällt 
Widerstandsträger Quarzglas 
Elektrodenmaterial Gold 
Strahlungsempfindliche Fläche in Spaltform 0,8xX8,5 mm 


Widerstand der strahlungsempfindlichen Schicht 
ohne Besirahlung bei tamb +25 °C 


und 50 % Luftfeuchtigkeit Rp 4.8 kQ 
Zeitkonstante ca. 400 us 
Gehäuseausführung Widerstand in Metallgehäuse eingegossen 
Strahlungseinfall frontal 
Fenstermaterial Quarzglas 
Spektraler Empfindlichkeitsbereich 0,3...3,3 um 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit 1,6... 1,8 um 
Wellenlänge bei 30 % der max. Empfindlichkeit 29 um 

Betriebswerte 

Betriebsspannung optimal Up 25...30 V 
Modulationsfrequenz optimal fp 800 ... 1000 Hz 


Empfindlichkeit, minimale 
(Meßbedingungen: f. = 800 Hz; Af = 16Hz; Her = 3,9X 105 W/cm?; tamb = 20°C) 


Rauschäquivalente Strahlungsleistung NEP ;p 2x 10-1 WHz-" 
Rauschäquivalente Strahlungsleistung NEP 500°K 2x10 WHz- 
Normiertes Nachweisvermögen D*im 5x 1010 cemHz'rW-1 
Normiertes Nachweisvermögen D*n 5x108 cemHz';W-! 


Absolute Grenzwerte - Absolute maximum ratings 


Betriebsspannung Ub max. 40 V 
Umgebungstemperatur famb max. +70 °C 
tamb min. —30 sc 
Max. Belastung bei tamb +20 °C Na max. 200 mW 
Max. Luftfeuchtigkeit bei tamb +20 °C 90 I 
FAN 
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Vorläufige technische Daten 


Bleisulfid-Photowiderstand 


Empfänger für Infrarotstrahlung, ungekühlt bzw. gekühlt, 
für Meß- und Steverungsaufgaben im nahen Infrarot-Spektralbereich. 


Allgemeine Daten 


Strahlungsempfindliche Schicht PbS chemisch gefällt 
Widerstandsträger Spezialglas 
Elektrodenmaterial Gold 
Strahlungsempfindliche Fläche mäanderförmig F 0,8x10 mm 
Widerstand der strahlungsempfindlichen Schicht 
ohne Bestrahlung bei tamb = +20 °C Rp 20 ka +50 % 
gekühlt bei tamb = — 196 °C Rp 360 kQ +50 % 
Zeitkonstante bei tamb = +20 °C ca. 400 us 
gekühlt bei tamb = —196 °C ca. 4 ms 
Gehäuseausführung Widerstand in evakuiertem 


Glaskolben eingeschmolzen, 
Glaskolben mit Metallmantel umhüllt 


Strahlungseinfall frontal 
Fenstermaterial Saphir 
Kühlfingerabmessung 47 8x16 mm 
Spektraler Empfindlichkeitsbereich 
bei tamb = +20°C OB | um 
gekühlt bei tamb = — 196 °C 0,3..3,8 um 
Spektrale Infrarot-Erweiterung ca. 40° nm/l0°C 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit 
bei iamb = +20 °C 1,6... 1,8 um 
gekühlt bei tamb = —196 °C 1,6...2,8 um 
Bildfeldwinkel ca. 150 ? 
FAN 
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Betriebswerte 
Umgebungstemperatur Betriebsspannung Modulationsfrequenz 
famb optimal optimal 
Ub fe 
bei tamb = 20°C 25... 30V 800 Hz 
gekühlt bei tamb = —110 °C 50... 60 V 450 Hz 
gekühlt bei tamb = —196 °C 90..110 V 200 Hz 
Empfindlichkeit, minimale 
Gemessen bei Heft = 3,9- 105 W/cm? ungekühlt gekühlt auf gekühlt auf 
+20 °C ca.-110 °C ca.-196 °C 
293 °K ca. 163°K ca. 77%K 
Rauschäquivalente NEP 13.10? 1.109 1-10" W -Hz-'h 
Strahlungsleistung gemessen bei gemessen bei gemessen bei 
Tpp=500°%K Tpp=500%K Tpp = 500°K 
fe =800Hz fu =450Hz fu =200Hz 
Af= 1Hz Af= 1IHz Af= 1Hz 
Rauschäquivalente NEP,p 1,3101 125-1012 1,25.1012 W.Hz-'h 
Strahlungsleistung, gemessen bei gemessen bei gemessen bei 
optimal \p = 18um A%p = 18um Ap = 1,8 um 
fo =800Hz fu =450Hz f. = 200Hz 
Af = 1IHz Af= 1IHz Af= IHz 
Normiertes D 2.108 2,5-10? 2,510? cm Hz'h: W-1 
Nachweisvermögen gemessen bei gemessen bei gemessen bei 
Tpp=500%K Typ—=50cK Typ = 500°K 
fo =800Hz fu =40Hz f. =2W0Hz 
Af= 1Hz Af= 1IHz Af= 1Hz 
Normiertes Dip 2.1010 2.10" 2.10 cm Hz'. W-1 
Nachweisvermögen, gemessen bei gemessen bei gemessen bei 
optimal ıp = 183um ip = 18um ip = 18 um 
p fe =80Hz fo =40Hz f = 20Hz 
Af= 1Hz Af= 1IHz Af= IHz 
Absolute Grenzwerte - Absolute maximum ratings 
Betriebsspannung bei tamb = +20 °C U max. 40 V 
gekühlt bei tamb = — 196 °C U, max. 130 V 
Max. Belastung bei tamb = +20 °C Na max. 160 mW 
gekühlt bei tamb = — 196 °C Na max. 500 mW 
Umgebungstemperatur bei famb max. +60 Ze 
bei Kühlung famb min.  —-196 °C 
FAN 
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Vorläufige technische Daten 


Bildwandler-Röhre 


3 Elektroden-Bildwandler-Röhre mit elektrostatischer Fokussierung 
zur Umwandlung von IR-Strahlung in sichtbare Strahlung. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) Typ $1 
Maximum der spektralen IR-Empfindlichkeit ca. 800 nm 
Langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit ca. 1200 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) Typ P20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Us = +16KkV, Ur =0V, beste Fokussierung 


Konversions-Koeffizient > 0,6 cd/Lumen 


Er wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchtschirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 
Kathode fällt. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

Lichtquelle mit Farbtemperatur Tr pe = 2850°K; vor die Kathode ist in den Strahlengang ein Schott-Filter 
UG8/3mm einzuschalten; die auf die Photokathode fallende Strahlung wird ohne Filter als Lichtstrom 
bestimmt. 


Untergrundhelligkeit max. 0,05 Lux 
tphotokathode = +20 °C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelstrom der Photokathode. 


Dunkelstrom lo <s 0,02 uA 
Auflösungsvermögen 
in Bildmitte 2 4 Linienpaare/mm 


innerhalb eines Kreises von Amm © auf der Photokathode. 


außerhalb der Bildmitte > 15 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 12,7 mm & auf der Photokathode, 
Mittenabweichung s 0,85 mm 
Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Streu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei Ua= +16 kV, Ur = 0 V 
Vergrößerung 0,72 


Die Abbildung eines zentrisch auf die Photokathode projizierten Kreises von dmm & wird auf dem 
Leuchtschirm gemessen. 


Verzeichnung 10 % 


Das Abbild eines Kreises von 20 mm ® zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von dmm ®. 


Betriebswerte Absolute Grenzwerte 
Us +16 kV Absolute maximum ratings 
Ufoc ca. +3 kV Ualk max. +17 kV 
Usoc max. 4 kV 
famb max. +30 °C 
min. —30 °C 


Ephotokathodee max. 10 Lux 
vor IR-Filter gemessen 
Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Falschpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 
Zerstörung der Photokathode führen. 


Lagerung und Transport der Röhre 
1. möglichst im Dunkeln, 


2, möglichst kei tamb S +30 °C, 


3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 
Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen, 


Die Röhre darf nur mit IR-Filter (z.B. UG 8/3 mm), das vor die Photokathode geschaltet 
wird, betrieben werden. 
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IN 
nutzbarer c 80,8 792 mm 
Schirm M D 419 an 
E40, _ am 
F 21,8 — mm 
S G 640 590 mm 
IN 
S 2 
S N — 260 mm 
IS 
S P 34,15 33,85 mm 
I oa 35 35 mm 
S U 55 475 mm 
S 
x 3,5 275 mm 


nutzbarer 
Kathoden® N 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


1) Abmessungen der Kathodenscheibe: 2) Abmessungen der Schirmscheibe: 
Krümmungsradius außen 57,5 mm Glasdicke in der Mitte 1,4...1,6 mm 
Glasdicke in der Mitte 1,4...1,6 mm 
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Vorläufige technische Daten 


Bildwandler-Röhre 
2 Elektroden-Bildwandler-Röhre mit elektrostatischer Selbstfokussierung 
zur Umwandlung von IR-Strahlung in sichtbare Strahlung. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) Typ S1 
Maximum der spektralen IR-Empfindlichkeit ca. 800 nm 
Langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit ca. 1200 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) Typ P20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Us = +16kV, Ur = 0V 


Konversions-Koeffizient > 06 cd/Lumen 


Er wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchtschirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 
Kathode fällt. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

Lichtquelle mit Farbtemperatur Tfaibe = 2850 °K; vor die Kathode ist in den Strahlengang ein Schott-Filter 
UG8/3mm einzuschalten; die auf die Photokathode fallende Strahlung wird ohne Filter als Lichtstrom 


bestimmt. 
Untergrundhelligkeit max. 0,025 Lux 
tphotokathode = +20°C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelstrom der Photokathode. 


Dunkelstrom j ls s 0,02 uA 
Auflösungsvermögen 
in Bildmitte > 50 Linienpaare/mm 
innerhalb eines Kreises von Amm & auf der Photokathode. 
außerhalb der Bildmitte > 12 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 12,7 mm ® auf der Photokathode. 
Mittenabweichung s |] mm 


Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Sitreu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei Ua = +16 kV, Ur = 0 V 
Vergrößerung 0,76 


Die Abbildung eines zentrisch auf die Photokathode projizierten Kreises von 4mm ®& wird auf dem 
Leuchtschirm gemessen. 
Verzeichnung 10 A 


Das Abbild eines Kreises von 20 mm & zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von dmm d&. 


Beiriebswerte Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum ratings 
Ualk max. +17 kV 
U +16 kV 
. Tank max. +30 °C 
min. —30 °C 
Ephotokathode max. 10 Lux 


vor IR-Filter gemessen 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Falschpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 
Zerstörung der Photokathode führen. 


Lagerung und Transport der Röhre 
1. möglichst im Dunkeln, 


2. möglichst bei tamb < +30 °C, 


3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 
Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen. 


Die Röhre darf nur mit IR-Filter (z.B. UG 8/3 mm), das vor die Photokathode geschaltet 
wird, betrieben werden. 


158 


TELEFUNKEN [6914 | 


max. min 
A 75,56 73,03 mm 
B 45,61 — mm 

ma lH C 7030 6731 mm 
D 48,38 47,12 mm 
H 10,9 953 mm 
J 3,81 229 mm 
M — 218 mm 
N —_ 254 mm 
Q 43,027 42,672 mm 
R 23,49 21,98 mm 
U 3,25 1,73 mm 
V 45,61 — mm 
x 3,81 229 mm 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


!) Abmessungen der Kathodenscheibe: ?) Keine Stelle der Röhre zwischen den Kontakt- 
Krümmungsradius innen und außen 59,19...61,72mm ringen überragt den Durchmesser »Ds. 
Glasdicke in der Mitte 1,55...1,75 mm 


4) Die Arbeitskontakte liegen in einer Ebene, die 
max. Diekenschwankung am Rand 0,1 mm 


ca.2]l mm über der schirmseitigen Flanschebene 


2) Abmessungen der Schirmscheibe: liegt. . 
Glasdicke in der Mitte 2,42...2,66 mm _ Die Arbeitskontakte der Röhre sind mit der Anode 
max. Dickenschwankung am Rand 0,254 mm leitend verbunden. Bei auf Hochspannung liegen- 


der Anode sind für diese Kontakte entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen. 
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Vorläufige technische Daten 


Bildwandler-Röhre 


2 Elektroden-Bildwandler-Röhre mit elekirostatischer Selbstfokussierung 
zur Umwandlung von IR-Strahlung in sichtbare Strahlung. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) Typ $1 
Maximum der spektralen IR-Empfindlichkeit ca. 800 nm 
Langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit ca. 1200 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) Typ P20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Ua = +12 kV, Ur =0V 


Konversions-Koeffizient > 0,4  cd/Lumen 
Er wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchischirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 


Kathode fällt. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten: 
Lichtquelle mit Farbtemperatur Tprgrbe — 2850 °K; vor die Kathode ist in den Strahlengang ein Schott-Filter 
UG 8/3mm einzuschalten; die auf die Photokathode fallende Strahlung wird ohne Filter als Lichtstrom 


bestimmt. 


Untergrundhelligkeit max. 0,025 . 
fPhotokathode = +209C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelstrom der Photokathode. : 


Dunkelstrom lo s 0,02 uA 
Auflösungsvermögen 
in Bildmitte 2 50 Linienpaare/mm 
innerhalb eines Kreises von 3,2 mm ® auf der Photokathode. 
außerhalb der Bildmitte > 12 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 9,5 mm ® auf der Photokathode. 
s |] mm 


Mittenabweichung 
Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Streu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei Ua = +12kV, U. =0V 
Vergrößerung j 0,74 


Die Abbildung eines zenirisch auf die Photokathode projizierien Kreises von Amm & wird auf dem 
Leuchtschirm gemessen. 


Verzeichnung 8 % 


Das Abbild eines Kreises von 15 mm & zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von 3,2 mm ®. 


Betriebswerte Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum ratings 
Ualk max. +12,5 kV 
U +12 kV 
° tamb max. +30 °C 
min. —30 °C 
Ephotokathode max, 10 Lux 


vor IR-Filter gemessen 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
Falsehpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 


Zerstörung der Photokathode führen. 


Lagerung und Transport der Röhre 
1. möglichst im Dunkeln, 
2. möglichst bei tamb < +30 °C, 
3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 


Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen. 


Die Röhre darf nur mit IR-Filter (z.B. UG 8/3 mm), das vor die Photokathode geschaltet 
wird, betrieben werden. 
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£13 max. min. 


A 59,30 56,77 

Se a 
C 51,68 49,92 

D 34,92 33,66 

H 10,41 918 

J 5,08 3,56 

M _ 16,0 

N _ 19,0 

Q 30,861 30,607 

R 19,58 18,06 

U 3,17 1,66 

- vom - 
x 5,08 3,56 


© 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


!) Abmessungen der Kathodenscheibe: 


mm 


mm 


°) Keine Stelle der Röhre zwischen den Kontakt- 


Krümmungsradius innen und außen 30,74...31,74mm ringen überragt den Durchmesser »D«, 


Glasdicke in der Mitte 1,42...1,62 mm 
max. Diekenschwankung am Rand 0,1 mm 


4) Die Arbeitskontakte liegen in einer Ebene, die 
ca. 18 mm über der schirmseitigen Flanschebene 


2) Abmessungen der Schirmscheibe: liegt. 
Glasdicke in der Mitte 1,90...2,15 mm Die Arbeitskontakte der Röhre sind mit der Anode 
max. Dickenschwankung am Rand 0,127 mm leitend verbunden, Bei auf Hochspannung liegen- 


der Anode sind für diese Kontakte entsprechende 


Vorkehrungen zu treffen. 
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Vorläufige technische Daten 


Bildwandler-Röhre 


2 Elekiroden-Bildwandler-Röhre mit elektrostatischer Selbstfokussierung 
zur Umwandlung von IR-Strahlung in sichtbare Strahlung. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) TypSi 
Maximum der spektralen IR-Empfindlichkeit ca. 800 nm 
Langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit ca. 1200 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) TypP20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Ua = +12 KV, Ur = 0V 


Konversions-Koeffizient > 0,4  cd/Lumen 


Er wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchtschirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 
Kathode fällt. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten: 


Lichtquelle mit Farbtemperatur Tpgrbe = 2850 °K; vor die Kathode ist in den Strahlengang ein Schoit-Filter 
UG 8/3 mm einzuschalten; die auf die Photokathode fallende Strahlung wird ohne Filter als Lichtstrom 
bestimmt. 


Untergrundhelligkeit max. 0,05 Lux 


fPhotokathode = +20 °C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelsirom der Photokathode. 


Dunkelstrom ; lo < 0,02 nA 
Auflösungsvermögen 
in Bildmitte > 50 Linienpaare/mm 
innerhalb eines Kreises von 3,2 mm ® auf der Photokaihode. 
außerhalb der Bildmitte 2 16 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 7 mm ® auf der Photokathode. 
Mittenabweichung s 1 mm 


Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Streu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei U. = +12 kV, Ur =0V 
Vergrößerung 1 


Die Abbildung eines zentrisch auf die Photokathode projizierten Kreises von 3mm & wird auf dem 
Leuchischirm gemessen. 


Verzeichnung 12 % 


Das Abbild eines Kreises von 9mm ® zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von 3 mm ©. 


Betriebswerte Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum ratings 
Uask max. +12,5 kV 
Ua +12 kV tank max, +30 °C 
min. —30 °C 
Ephotokathode max. 10 Lux 


vor IR-Filter gemessen 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Falschpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 
Zerstörung der Photokathode führen. 
Lagerung und Transport der Röhre 

1. möglichst im Dunkeln, 

2. möglichst bei iamb S T30 °C, 


3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 
Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen. 


Die Röhre darf nur mit IR-Filter (z.B. UG 8/3 mm), das vor die Photokathode geschaltet 
wird, betrieben werden. 
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nulzbarer Se 
Schirm® — + M-= 


nulzbarer 
Kalhoden & 


max. min 
A 42,7 40,7 mm 
B 29,5 — mm 
G 36,8 352 mm 
D 30,5 295 mm 
H 9 8 mm 
M _ — mm 
N = 11 mm 
Q 26,24 26 mm 
R 8,3 73 mm 
U 2,1 1,1 mm 
V 29,5 — mm 
x 4,6 36 mm 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


1) Abmessungen der Kathodenscheibe: 
Krümmungsradius innen und außen 30,74...31,74 mm 
Glasdicke in der Mitte 1,42...1,62 mm 
max, Dickenschwankung am Rand 0,1 mm 

2) Abmessungen der Schirmscheibe: 


Glasdicke in der Mitte 1,40...1,60 mm 
max. Dickenschwankung am Rand 0,127 mm 


021264 


3) Keine Stelle der Röhre zwischen den Kontakt- 
ringen überragt den Durchmesser »De«. 


% Die Arbeitskonfakte liegen in einer Ebene, die 

ca. 14mm über der schirmseifigen Flanschebene 
liegt. 
Die Arbeitskontakte der Röhre sind mit der Anode 
leitend verbunden. Bei auf Hochspannung liegen- 
der Anode sind für diese Kontakte entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen. 
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Bildverstärker-Röhren 
Image intensifier tubes 
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Vorläufige technische Daten 


Bildverstärker-Röhre 


2 Elektroden-Bildverstärker-Röhre mit elektrostatischer Selbstfokussierung 
zur Verstärkung von Strahlung im sichtbaren Spektralbereich. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) TypsS1l 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit ca. 440 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) Typ P20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Un = +12 KV, Ur = 0V 


Konversions-Koeffizient 5 cd/Lumen 


Es wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchischirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 
Kathode fällt. 
Lichtquelle mit Farbtemperatur Trarbe — 2850 °K. 


Untergrundhelligkeit ca, 105 Lux 


tPhotokathode = +20 °C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelstrom der Photokathode. 


Dunkelstrom lo s 0,01 uA 


Auflösungsvermögen 
in Bildmitte > 50 Linienpaare/mm 
innerhalb eines Kreises von Amm © auf der Photokathode. 


außerhalb der Bildmitte > 12 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 12,7 mm & auf der Photokathode. 


Mittenabweichung < 1 mm 


Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Streu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei U. = +12 kV, Ur = 0V 
Vergrößerung 0,76 


Die Abbildung eines zentrisch auf die Photokathode projizierten Kreises von dmm & wird auf dem 
Leuchtschirm gemessen. 
Verzeichnung 10 % 


Das Abbild eines Kreises von 20 mm & zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von 4 mm d. 


Betriebswerte Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum rafings 


Ua = 12kV; U = 0 oder Uask max. +16!) kV 
Uo= 0; Ur = -12 kV tamb max. +30 Se 
min. —30 ec 

Ephotokathode max. 10 Lux 


1) Bei diesem Spannungswert können sich ungünstige 
Rauscheigenschaften ergeben. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Falschpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 
Zerstörung der Photokathode führen. 


Lagerung und Transport der Röhre 
1. möglichst im Dunkeln, 
2. möglichst bei tamb < +30 °C, 
3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 


Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen. 
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max. min 

A 75,56 73,03 mm 

B 45,61 — mm 

4 C 70,30 6731 mm 
Bm D 4838 47,12 mm 
H 10,79 953 mm 

J 3,81 229 mm 

M —_ 218 mm 

N = 254 mm 

Q 43,027 42,672 mm 

R 23,49 21,98 mm 

U 3,25 1,73 mm 

V 45,61 — mm 

x 3,81 229 mm 


autzbarer 
Kathoden S——=— N —— 


ı 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


1) Abmessungen der Kathodenscheibe: °) Keine Stelle der Röhre zwischen den Kontakt- 


Krümmungsradius innen und außen 59,19...61,72 mm ringen überragt den Durchmesser »D«, 

Glasdicke in der Mitte 1,55...1,75 mm ‘) Die Arbeitskontakte liegen in einer Ebene, die 

max. Dickenschwankung am Rand 0,1 mm ca.2] mm über der schirmseitigen Flanschebene 
2) Abmessungen der Schirmscheibe: liegt. 

Glasdicke in der Mitte 2,42...2,66 mm Die Arbeitskontakte der Röhre sind mit der Anode 

max. Dickenschwankung am Rand 0,254 mm leitend verbunden. Bei auf Hochspannung liegen- 


der Anode sind für diese Kontakte entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen. 
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Vorläufige technische Daten 


Bildverstärker-Röhre 


2 Elektroden-Bildverstärker-Röhre mit elektrostatischer Selbsifokussierung 
zur Verstärkung von Strahlung im sichtbaren Bereich. 


Allgemeine Daten 


Photokathode (transparent) Typ 520 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit ca. 420 nm 
Langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit ca. 800 nm 
Leuchtschirm (aluminisiert) Typ P20 
Farbe gelbgrün 
Maximum der spektralen Energieverteilung ca. 560 nm 
Nachleuchten mittel bis mittelkurz 


Meßwerte bei Us = +12 kV, Ur = 0V 


Konversions-Koeffizient 15 cd/Lumen 


Es wird definiert als das Verhältnis der Lichtstärke des Leuchtschirmes zu dem Lichtstrom, der auf die 
Kathode fällt. Farbtemperatur Trgrpe — 2850 °K. 


Untergrundhelligkeit ca. 10-6 Lux 


Iphotokathode = +20°C 


Sie wird durch die Äquivalenz-Beleuchtungsstärke auf der Photokathode bestimmt, die auf dem Leucht- 
schirm die Leuchtdichte erzeugt wie der Dunkelstrom der Photokathode. 


Dunkelstrom ls < 0,01 uA 


Auflösungsvermögen 


in Bildmitte > 50 Linienpaare/mm 
innerhalb eines Kreises von 4mm © auf der Photokathode. 
außerhalb der Bildmitte > 12 Linienpaare/mm 
bis zu einem Kreis von 12,7 mm ® auf der Photokathode. 

Mittenabweichung s 1 mm 


Abweichung des Abbildes der Photokathoden-Mitte vom Schirmmittelpunkt. Einfluß magnetischer Streu- 
felder und das Erdfeld sind durch Abschirmung zu beseitigen. 
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Meßwerte bei Ua = +12kV, Ur = 0 V 
Vergrößerung 0,76 


Die Abbildung eines zentrisch auf die Photokathode projizierten Kreises von mm ® wird auf dem 
Leuchtschirm gemessen. 
Verzeichnung 10 ya 


Das Abbild eines Kreises von 20 mm ® zentrisch zur Röhrenachse auf die Photokathode projiziert, darf 
um den angegebenen Prozentwert größer sein als das Abbild eines Kreises von 4 mm &. 


Betriebswerte Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum ratings 
Ua = 12kV; Uk= 0 oder Ualk max. + 16!) kV 
Uo= 0; Ur = -12 kV famb max. +30 °C 
min. —30 °C 
Ephotokathode max. 10 Lux 


!) Bei diesem Spannungswert können sich ungünstige 
Rauscheigenschaften ergeben. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Falschpolung der Röhre kann auch bei nur kurzzeitigem Betrieb zur Beschädigung bzw. 
Zerstörung der Photokathode führen. 


Lagerung und Transport der Röhre 
1. möglichst im Dunkeln, 
2. möglichst bei tamb < +30 °C, 
3. möglichst mit der Kathode nach oben oder zur Seite. 


Der Einbau der Röhre soll in trockener, staubfreier Atmosphäre erfolgen. 


Zu hohe Strahlungsbelastung kann zum vorzeitigen Abfall der Photoempfindlichkeit 
führen. 
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max. min. 
A 75,56 73,03 mm 
B 45,61 — mm 
C 70,30 6731 mm 
en B ne D 48,38 4712 mm 
H 10,9 953 mm 
J 3,81 229 mm 
M _ 218 mm 
N n 254 mm 
Q 4,027 42,672 mm 
R 23,49 2198 mm 
U 325 1,73 mm 
V 45,61 — mm 
X 3,81 229 mm 


nutzbarer 
Kathoden®- =--— N - ’ 


| 


Der Brechungsindex des Glases der Kathoden- und Schirmscheibe ist 1,5 


1) Abmessungen der Kathodenscheibe: 3) Keine Stelle der Röhre zwischen den Koniakt- 
Krümmungsradius innen und außen 59,19...61,72 mm ringen überragt den Durchmesser »D«. 
Glasdicke in der Mitte 1,55...1,75 mm 4) Die 'Arbeitskontakte liegen in einer Ebene, die 
max. Dickenschwankung am Rand 0,1 mm ca.2l mm über der schirmseitigen Flanschebene 
2) Abmessungen der Schirmscheibe: liegt. 
Glasdicke in der Mitte 2,42...2,66 mm Die Arbeitskontakte der Röhre sind mit der Anode 
max. Dickenschwankung am Rand 0,254 mm leitend verbunden. Bei auf Hochspannung liegen- 


der Anode sind für diese Kontakte entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen. 
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